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SZANOWNI PA � STWO

Serdecznie  gratulujemy  Pa� stwu  dokonania  trafnego  wyboru.  Nasze 
urz� dzenia projektowane  i  wykonywane  s�  z  my� l�  o  spe
nieniu  Pa� stwa 
oczekiwa�  i  z  pewno� ci�  b� d�  stanowi�  cz���  nowocze� nie  wyposa� onego 
gospodarstwa domowego. Jeste� my przekonani,  � e nowoczesne,  funkcjonalne 
i  praktyczne  urz� dzenia,  wyprodukowane  z  najwy� szej  jako� ci  materia
ów, 
spe
ni�  wszystkie Pa� stwa wymagania. 
Przed przyst� pieniem do monta� u i u� ytkowania zakupionego okapu prosimy o 
dok
adne zapoznanie si�  z tre� ci�  niniejszej instrukcji, a tak� e zawartych w niej 
regu
  bezpiecze� stwa  u� ytkowania.  � yczymy  satysfakcji  i  zadowolenia  z 
wyboru okapu naszej firmy.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Okap kuchenny typu WK-8 zosta
 zaprojektowany do usuwania oparów 
kuchennych w trybie wyci� gowym (przewody poprowadzone na zewn� trz) lub 
w trybie poch
aniacza (obieg wewn� trzny).  Jest przeznaczony do mocowania 
nad gazow�  lub elektryczn�  p
yt�  grzewcz� .  Posiada niezale� ne o� wietlenie 
oraz turbin�  wyci� gow�  z mo� liwo� ci�  ustawienia jednej z pi� ciu pr� dko� ci 
obrotowych.

UWAGA:

Prosimy zachowa�  dowód zakupu wraz z podstemplowan�  kart�  gwarancyjn�  
w  celu  ewentualnej  reklamacji.  Bez  tych  dokumentów  gwarancja  jest 
niewa� na. 

Producent  zrzeka  si�  odpowiedzialno� ci  za  uszkodzenia  i  obra� enia 
powsta
e wskutek  monta� u i  u� ytkowania niezgodnego z instrukcj�  obs
ugi 
zawart�  w niniejszym tek� cie. 

2. PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY 
CHARAKTRYSTYCZNE TYP: WK-8

Napi� cie znamionowe 230V-50Hz

Moc ogólna 147,2 W 

Moc silnika 140 W

Moc o� wietlenia 4 x 1,8 W 

Wydajno��  max. 650 m3/h

Sprz� t klasy drugiej

Rodzaj pracy ci� g
a pod nadzorem
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3. WYMIARY

  ISLA ZEFIR       ISLA MIRAGE 
       A - 90 A – 60, 90

Rys.1 Rys.2

ISLA FENIKS ISLA ATTIS
A- 60, 90, 120      A - 90

Rys.3 Rys.4 
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4. INSTALACJA

4.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU

Okap typu WK-8 mo� e pracowa�  w dwóch trybach: 

1)Wyci� gu (Rys.6a) - odprowadzenie powietrza na zewn� trz budynku poprzez 
po
� czenie okapu sztywn�  rur�  z tworzywa sztucznego  Ø150mm z kana
em 
wentylacyjnym (lub Ø120mm z zastosowaniem redukcji).
2)Poch
aniacza (Rys.6b) -  obieg wewn� trzny powietrza,  przy u� yciu filtrów 
w� glowych (Rys.5).

Rys.5

Przy  obiegu  wewn� trznym  konieczne  jest  zamontowanie  filtrów 
w� glowych (Rys.1).  Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu 
otworem wylotowym.
Filtry  w� glowe  nale� y  wymienia�  nie  rzadziej  ni�  raz  na  3  miesi� ce 
(w zale� no� ci od intensywno� ci gotowania).

a) WYCI � G          b) POCH	ANIACZ 

Rys.6
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UWAGA:

Powietrze  z  okapu  nie  powinno  by�  odprowadzane  do  kana
u 
kominowego s
u�� cego do odprowadzania spalin z przyrz� dów spalaj� cych gaz 
lub inne paliwa.

4.2 POD	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 

Przed  pod
� czeniem  okapu  do  pr� du  nale� y  sprawdzi� ,  czy  napi� cie 
i  cz� stotliwo��  pr� du zasilaj� cego odpowiada danym podanym na tabliczce 
znamionowej  urz� dzenia.  Okap  musi  by�  pod
� czony  do  
atwo  dost� pnego 
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i pod
� czanie na sta
e okapu 
do zasilania. Okap nale� y pod
� czy�  do zasilania po niniejszym monta� u.

5. MONTA�

Odleg
o��  „A”  pomi � dzy  najni� sz�  cz�� ci�  okapu  nadkuchennego 
a  powierzchni�  podtrzymuj� c�  naczynia  do  przyrz� dzania  potraw powinna 
wynosi�  min. 65 cm dla kuchni gazowej (Rys.7). 

W czasie prac monta� owych nale� y przestrzega�  obowi� zuj� cych przepisów 
dotycz� cych odprowadzania powietrza.
Gdy  okap  nadkuchenny  jest  u� ywany  w  tym samym  czasie  co  przyrz� dy 
spalaj� ce  gaz  lub  inne  paliwa,  pomieszczenie  powinno  by�  odpowiednio 
wentylowane.
W celu  uzyskania  optymalnego  odprowadzenia  powietrza  nale� y  stosowa�  
sztywny przewód z tworzywa sztucznego o przekroju Ø150 mm lub Ø120mm 
z zastosowaniem redukcji.

Rys. 7
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5.1 CZ�� CI SK	ADOWE DO MONTA � U 

1- górna maskownica (wewn� trzna)
2- dolna maskownica (zewn� trzna)
3- korpus okapu
4- szyba (tylko w ISLA ZEFIR i ISLA MIRAGE)
5- aluminiowy filtr t
uszczowy
6- p
yta podsufitowa
7 - cztery k� towniki 
8 - cztery ko
ki rozporowe 6x60 mm
9 – wkr� ty 4x7 mm 
10 - cztery � ruby M4x20 z podk
adkami 

8 9 10
Rys.8

5.2 MONTA�  K� TOWNIKÓW

Do  korpusu  okapu  przykr� ci�  cztery  k� towniki  (Rys.9).  Ka� dy  z 
k� towników  powinien  by�  przykr� cony  co  najmniej  czterema  wkr� tami. 
Wysoko�� ,  na jak�  nale� y wysun��  k� towniki mo� na obliczy�  z zale� no� ci, 
które przedstawiono na rysunkach w zale� no� ci od posiadanego modelu: 
ISLA ZEFIR (Rys.10),  ISLA MIRAGE (Rys.11),  ISLA FENIKS (Rys.12) i 
ISLA ATTIS (Rys.13).

Rys.9
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ISLA ZEFIR ISLA MIRAGE

Rys.10 Rys.11

ISLA FENIKS ISLA ATTIS

Rys.12 Rys.13

A� C-B -D 
gdzie:

A – wysoko�� , na jak�  nale� y wysun��  k� towniki,
B – odleg
o��  od p
yty kuchennej do dolnej powierzchni okapu,
C – odleg
o��  od sufitu do p
yty kuchennej,
D – odleg
o��  od dolnej powierzchni okapu do górnej powierzchni okapu.
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5.3 MONTA�  SZYBY

Tylko okapy – ISLA ZEFIR, ISLA MIRAGE.

Na korpus okapu na
o� y�  szyb� , a nast� pnie 
przykr� ci�  j�  � rub�  (3) M4x20 z na
o� on�  
podk
adk�   sto� kow�  (2) oraz podk
adk�  
gumow�  (1).  (Rys.14).

Rys.14

5.4 MONTA�  OKAPU NA SUFICIE

Zerwa�  foli �  ochronn�  z maskownic. Na korpus okapu z  przykr� conymi 
k� townikami  i  szyb�  na
o� y�  maskownice  w  taki  sposób,  aby  otwory 
wentylacyjne  wewn� trznej  maskownicy  znajdowa
y  si�  u  góry.  Przed 
monta� em upewni�  si� ,  � e  strop wytrzyma obci�� enie  okapem.  Nie  nale� y 
montowa�  okapu  bezpo� rednio  do  p
yty  karton-gips  w  stropach 
podwieszanych. Dok
adnie zaznaczy�  miejsca monta� u na suficie zgodnie z 
Rys.15. Rozstaw otworów na p
ycie podsufitowej wynosi 204mm. Otwory pod 
ko
ki mocuj� ce okap wierci�  w suficie wiert
em  f  8 mm. Przytwierdzi�  do 
sufitu  za  pomoc�  ko
ków  blach�  podsufitow�  (Uwaga  nale� y  pami� ta�  o 
podk
adkach stalowych, które s�  na wyposa� eniu).

Rozmiar okapu  A

60 198

90 348

120 498

Rys.15

Przykr� ci�  okap  do  blachy  podsufitowej  (czynno��  ta  wymaga  du� ej 
ostro� no�� ,  poniewa�  okap  ma  du��  mas� ).  Ka� dy  z  czterech  k� towników 
powinien by�  przykr� cony dwoma wkr� tami  w taki  sposób,  aby k� towniki 
znajdowa
y  si�  wewn� trz  blachy  podsufitowej  (Rys.16).  Je� eli  okap  ma 

9



pracowa�  jako wyci� g,  to nale� y zamontowa�  rur�  z  tworzywa sztucznego, 

� cz� c wylot turbiny okapu z kana
em wentylacyjnym. Nast� pnie okap nale� y 
pod
� czy�  do  sieci  elektrycznej.  Ostatni�  czynno� ci�  jest  przykr� cenie 
wewn� trznej maskownicy do blachy podsufitowej (rys.16).

Rys.16

6. OBS	UGA 

6.1 PANEL STEROWANIA

Okapy  z  rodziny  WK-8  s�  wyposa� one  w  sterowanie  elektroniczne  z 
wy� wietlaczem (Rys.17).

   A B         C D     E         F

Rys.17

Sterowanie:

A – dioda zdalnego sterowania
B – timer
C – minus
D – wy� wietlacz 
E – plus
F – o�wietlenie
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1. Sterowanie pracy turbiny
�Przycisk  PLUS  umo� liwia  ustawianie  kolejnych  pr� dko� ci  wyci� gu 
(5biegów),
�Przytrzymanie przycisku PLUS powoduje ustawienie  ostatniego biegu (tryb 
TURBO),
�przycisk  MINUS  umo� liwia  zmniejszenie  ustawionej  pr� dko� ci,  a�  do 
wy
� czenia wyci� gu,
�przytrzymanie przycisku MINUS powoduje wy
� czenie wyci� gu,

2. Sterowanie o� wietleniem
�przycisk O
 WIETLENIE s
u� y do w
� czania/wy
� czania o� wietlenia,

3. Czasowy wy
� cznik okapu
Mo� liwe jest  ustawienie czasu wy
� czenia wyci� gu przez u� ytkownika w 
zakresie ok 10 min do 60 min.
W tym celu nale� y:

�W
� czy�  wyci� g i ustawi�  docelowy bieg,
�Nacisn��  przycisk TIMER,
�Cyfra na wy� wietlaczu LED pulsuje, sygnalizuj� c  wej� cie w tryb nastawny 
czasu,
�Przyciskiem  TIMER  nale� y  wybra�  �� dany  czas  opó� nienia  wy
� czenia 
wyci� gu z zakresie od 10 do 60 min. (cyfra “1” = 10 min. “2” = 20 min.  itd.)
�po  2  sekundach  zaczyna  pulsowa�  dioda  LED  pod  przyciskiem  TIMER, 
sygnalizuj� c prac�  TIMER`a,
�Po odliczeniu ustawionego czasu opó� nienia nast� pi  wy
� czenie wyci� gu i 
o� wietlenia.

4. Pilot
Okapami z rodziny W-8 mo� na sterowa�  za pomoc�  pilota.

Rys.18
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Definicja przycisków (Rys.18)

1 – TIMER
Uruchamia czasowy wy
� cznik okapu,
2 – MINUS
Reguluje pr� dko��  turbiny w dó
, a�  do wy
� czenia,
3 – PLUS
W
� cza turbin�  i reguluje pr� dko��  turbiny w gór� ,
4 – O
 WIETLENIE
W
� czenie i wy
� czanie o�wietlenia,

Pr  �  dko  �  ci turbiny  

Pr� dko� ci najni� sz�  (I)  i  � redni�  (II  i  III)  stosuje si�  przy normalnych 
warunkach  oraz  ma
ym  nat�� eniu  oparów,  natomiast  pr� dko��  najwy� sz�  
(IV  i  V)  stosowa�  przy  du� ym st�� eniu  oparów  kuchennych,  np.  podczas 
sma� enia.  Nale� y  zwróci�  uwag�  na to,  aby uruchomi�  okap w momencie 
rozpocz� cia gotowania. Wp
ywa to korzystnie na efektywno��  pracy okapu. 

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularna  konserwacja  i  czyszczenie  zapewni  dobre  w
a� ciwo� ci 
u� ytkowe i niezawodno�� , jednocze� nie przed
u� aj� c � ywotno��  okapu. 
Nale� y  zwraca�  szczególn�  uwag� ,  aby filtry  t
uszczowe i  filtry  z  w� glem 
aktywnym by
y wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

7.1 FILTR ALUMINIOWY

Filtr t
uszczowy (Rys.19) nale� y czy� ci�  w zale� no� ci od intensywno� ci 
gotowania  minimum  raz  w  miesi� cu.  W  celu  wyczyszczenia  filtra 
t
uszczowego  nale� y  go  wymontowa�  i  umy�  ciep
�  wod�  z  dodatkiem 
� rodków rozpuszczaj� cych t
uszcz lub w zmywarce do naczy� , ustawiaj� c go 
pionowo. 

Przy czyszczeniu filtra aluminiowego nale� y zwróci�  uwag�  na to,  aby nie 
uszkodzi�  siatki. Po op
ukaniu i wysuszeniu nale� y ponownie zamontowa�  filtr 
w okapie.
Gdy filtr aluminiowy nie jest regularnie czyszczony, zu� ywa si�  szybciej i okap 
traci na wydajno� ci. 
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Rys.19

7.2 FILTR W � GLOWY

W trybie  pracy  jako  poch
aniacz  filtry  w� glowe  poch
aniaj�  zapachy 
zwi� zane z  gotowaniem.  Okap zosta
  tak  zaprojektowany,  aby  mo� na  by
o 
zamocowa�  dwa filtry w� glowe po obu stronach turbiny. Filtry w� glowe nie 
nadaj�  si�  do mycia ani do regeneracji i powinny by�  wymieniane nie rzadziej 
ni�  raz na 3 miesi� ce lub cz�� ciej w przypadku intensywnego korzystania z 
okapu.

Wymiana filtra w � glowego

1.  Wy
� czy�  okap z sieci pr� du elektrycznego,
2. Wyj��  filtry t
uszczowe,
3. Zdj��  filtr w� glowy, znajduj� cy si�  wewn� trz okapu na obudowie silnika, po 

obu  jego  stronach  (Rys.20),  poprzez  jego  przekr� cenie  w  kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara,

4.  Post� puj� c  odwrotnie  do  pkt  3,  nale� y  na
o� y�  nowy filtr  na  obudow�  
turbiny silnika i dla zabezpieczenia przed zsuni� ciem si� , przekr� ci�  go.

UWAGA:
Nale� y zawsze pami� ta� , � eby wymienia�  oba filtry w tym samym czasie.

Rys.20
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7.3 O� WIETLENIE
Instalacja o� wietleniowa sk
ada si�  z czterech LED-ów SMD o mocy 1,8w ka� dy (Rys.21).

Rys.21

Wymiana 	 arówki halogenowej

W celu dokonania wymiany � arówki halogenowej (Rys.21) nale� y:

1. Wy
� czy�  okap z sieci pr� du elektrycznego,
2. Docisn��  � arówk�  i obróci�  j�  o ok 45º w kierunku przeciwnym do kierunku 

ruchu wskazówek zegara,
4. Wyj��  zu� yt�  � arówk� , 
5. W
o� y�  now�  � arówk�  post� puj� c w sposób odwrotny,
7. W
� czy�  okap do sieci pr� du elektrycznego.

7.4 CZYSZCZENIE 

Przed czyszczeniem nale� y od
� czy�  kabel zasilaj� cy z gniazdka pr� dowego. 
Do  czyszczenia  okapu  z  zewn� trz  nale� y  u� ywa�  wilgotnej  szmatki  z 
nie� r� cym � rodkiem czyszcz� cym. 

UWAGA:
1. Je	 eli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z instrukcj
 , istnieje 

ryzyko po	 aru.
2. W  przypadku  u	 ytkowania  kuchenki  gazowej  nie  wolno  pozostawia�  odkrytego 

p
omienia.
3. Sprz� t  nie  jest  przeznaczony  do  u	 ytkowania  przez  osoby  (w  tym  dzieci)  o 

ograniczonej zdolno� ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej.
4. Sprz� t nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
5. Powietrze z okapu nie powinno by�  odprowadzane do kana
u kominowego s
u	
 cego 

do odprowadzania spalin z urz
 dze�  spalaj
 cych gaz lub inne paliwa.
6. Je	 eli  przewód  zasilaj
 cy  nieod

 czalny  ulegnie  uszkodzeniu,  to  powinien  on  by�  

zast
 piony  specjalnym  przewodem  lub  zespo
em  dost� pnym  u  wytwórcy  lub 
specjalnym zak
adzie naprawczym.

7. Producent  nie  ponosi  odpowiedzialno� ci  z  powodu  nieprzestrzegania  przepisów 
dotycz
 cych instalacji i konserwacji oraz nieprawid
owej obs
ugi okapu.

OSTRZE� ENIE:
Dost� pne cz�� ci mog
  sta�  si�  gor
 ce podczas gotowania na kuchni. 
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WARUNKI GWARANCJI

1. PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dzia
anie urz� dzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywc�  oryginalnego dowodu zakupu. 
3. Gwarancja obowi� zuje wy
� cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprz� tu, zostan�  bezp
atnie usuni� te 

w terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprz� tu do punktu serwisowego przez Nabywc�  towaru
- 21 dni roboczych od daty zg
oszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zosta
o zg
oszone telefonicznie na 
ogólnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zg
oszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w 
przypadku, gdy naprawa wymaga importu cz�� ci zamiennych.
4. Okres  gwarancji  dla  u� ytkownika wynosi  24  miesi� ce  od  daty  sprzeda� y  odnotowanej  w 
karcie  gwarancyjnej  przez  sprzedawc� .  Data  zakupu  musi  by�   potwierdzona  piecz� ci�  punktu 
sprzeda� y detalicznej oraz podpisem sprzedawcy.
5. Nabywcy w okresie gwarancji  przys
uguje prawo wymiany sprz� tu na nowy w przypadku 
niemo� no� ci  dokonania  naprawy.  Warunkiem koniecznym  do  wymiany sprz� tu  jest  przed
o� enie 
wa� nej karty gwarancyjnej, na której odnotowane s�  przez serwisanta wcze� niej dokonane naprawy. 
Wymiany sprz� tu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprz� tu. 
6. Gwarant ma prawo odmówi�  wymiany sprz� tu,  o której  mowa w punkcie 5 w przypadku 
stwierdzenia  jakichkolwiek  uszkodze�  mechanicznych  lub  chemicznych  � wiadcz� cych  o 
nieprawid
owym u� ytkowaniu b� d�  konserwacji urz� dzenia.
7. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do �� dania wykonania czynno� ci, za które zgodnie z instrukcj�  obs
ugi odpowiedzialny 
jest u� ytkownik, w tym: instalacji i pod
� czenia urz� dze� , konserwacji, wymiany filtrów w� glowych, 
wymiany � arówek oraz regulacji urz� dze� ,
-  usterek  powsta
ych  na  skutek  nieprawid
owego  u� ytkowania  sprz� tu,  niedbalstwa,  a  tak� e 
uszkodze�  powsta
ych przez dostanie si�  zanieczyszcze�  lub cia
 obcych do � rodka urz� dzenia,
-  uszkodze�  mechanicznych, termicznych i  chemicznych oraz powsta
ych w wyniku dzia
ania si
 
zewn� trznych (skoki napi� cia, wy
adowania atmosferyczne)
- elementów ze szk
a, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwie� , odprysków i wgniece� .
8. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowa� nione,
- niew
a� ciwej lub niezgodnej z instrukcj�  instalacji lub eksploatacji urz� dzenia.
9. Sprz� t  przeznaczony  jest  co  do  zasady  do  eksploatacji  w  warunkach  indywidualnego 
gospodarstawa domowego. Okres gwarancji na sprz� t wykorzystywany do celów zarobkowych ulega 
skróceniu do 6 miesi� cy. 
10. Okres gwarancji przed
u� a si�  o czas trwania naprawy. 
11. Nabywca  zobowi� zany  jest  zachowa�  nieuszkodzone  opakowanie  fabryczne  wraz  z 
wype
nieniem.  W szczególnych  przypadkach konieczne jest  odes
anie  sprz� tu  do producenta.  Za 
uszkodzenia  mechaniczne  powsta
e  na  skutek  nieodpowiedniego  zapakowania  sprz� tu  na  czas 
transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialno� ci. 
12. W przypadku oczywistej bezzasadn� ci zg
oszenia reklamacyjnego , w szczególno� ci, gdy nie 
wyst� pi
a  wada  sprz� tu  lub  zaistnia
y  okoliczno� ci  wy
� czaj� ce  odpowiedzialno��  Gwaranta, 
Gwarant  odmawia  dokonania  naprawy/wymiany  sprz� tu  w  ramach  udzielonej  Gwarancji, 
przedstawiaj� c  jednocze� nie  Nabywcy  uzasadnienie  zaj� tego  stanowiska.  W  takiej  sytucji 
u� ytkownikowi s
u� y prawo do dokonania naprawy za odp
atnosci�  stosown�  do wykonywanych 
czynno� ci.
13. Gwarancja  niniejsza  nie  wy
� cza,  nie  ogranicza,  ani  nie  zawiesza  uprawnie�  kupuj� cego 
wynikaj� cych z niezgodno� ci towaru z umow� .
14.  W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej  karty gwarancyjnej,  zastosowanie maj�  
odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego.
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DEKLARACJA   ZGODNO
 CI   CE
Nr 1/08

w zakresie Dyrektyw: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC 

PRODUCENT:         PPH AKPO spó
ka jawna
ul. 	 � kowa 9, 05-080 Laski, Polska.

PPH AKPO s.j. o� wiadcza na w
asn�  odpowiedzialno�� , � e:

okap nadkuchenny marki AKPO, typu Wk-8,
modele:

Isla Feniks, Isla Mirage, Isla Zefir, Isla Attis

do których odnosi si�  niniejsza deklaracja s�  zgodne z postanowieniami nast� puj� cych dyrektyw:

5.  LVD 2006/95/WE
6. EMC 2004/108/WE

i jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009;
PN-EN 60335-2-31:2007+A2:2009; PN-EN 50366:2004+A1:2006;
PN-EN 55014-1:2007+A1:2010; PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010;
PN-EN 61000-3-3:2009; PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009

Laski, 15.05.2008 r. 

CE:08
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