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SZANOWNI PANSTWO

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urzadzenia projektowane
1 wykonywane sg z myslg o spetnieniu Pafstwa oczekiwan i z pewnoscig bedg stanowi¢ czesé
nowoczes$nie wyposazonego gospodarstwa domowego. JesteSmy przekonani, ze nowoczesne,
funkcjonalne 1 praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z najwyzszej jakosci materiatow, speinig
wszystkie Panstwa wymagania.
Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania zakupionej ptyty kuchennej prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z trescig niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regut bezpieczenstwa

uzytkowania. Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej firmy.
1. BEZPIECZENSTWO

Bezpieczenstwo elektryczne

* Upewnij si¢, ze urzadzenie jest wlasciwie zainstalowane 1 uziemione przez wykwalifikowanego
technika.

* Urzadzenie powinno by¢ serwisowane wylacznie przez wykwalifikowany personel serwisu.

* Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby moga spowodowaé zranienie lub
powazne nieprawidlowosci dziatania. Jezeli Pafhstwa urzgdzenie wymaga naprawy, prosz¢
skontaktowa¢ si¢ z lokalnym centrum serwisowym lub sprzedawca. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji moze spowodowac uszkodzenie sprzgtu i utrat¢ gwarancji.

* W przypadku nieprawidlowego dziatania, peknig¢, szczelin odpryskow:

- wylacz wszystkie strefy grzewcze;
- odfacz zasilanie plyty kuchennej 1 skontaktuj si¢ z lokalnym centrum serwisowym.

» Jezeli plyta popeka, wylacz urzadzenie, aby unikng¢ mozliwosci porazenia elektrycznego.
Nie uzywaj ptyty kuchennej przed wymiang powierzchni szklane;.

* Nie uzywaj plyty kuchennej do podgrzewania folii aluminiowej, produktéw zawinig¢tych w folie
aluminiowg lub mrozonej zywno$ci opakowanej w naczynia aluminiowe.

* Urzadzenie, nie jest przeznaczone do uruchamiania za pomoca zewngtrznego regulatora
czasowego ani oddzielnego zdalnego uktadu sterowania.

* Urzadzenie, odlaczajace sprzet powinno by¢ wbudowane w instalacje stalg zgodnie z
przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

* Urzadzenie odlaczajace w instalacji elektrycznej musi rozlgczaé zasilanie na wszystkich

biegunach z 3 mm odstgpem miedzy stykami.



Bezpieczenstwo uzytkowania

Niniejsze urzadzenie jest przeznaczone do uzywania wylgcznie do zwyklego gotowania i
smazenia w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do zastosowan komercyjnych lub
przemystowych.

Nigdy nie uzywaj ptyty kuchennej do ogrzewania pomieszczen.

Zachowaj ostroznos$¢ podczas podtaczania urzadzen elektrycznych w poblizu ptyty kuchenne;.
Przewody zasilania nie mogg stykac si¢ powierzchnig plyty grzewcze;.

Rozgrzany tluszcz 1 olej tatwo si¢ zapalajg. Nigdy nie pozostawiaj ptyty bez nadzoru podczas
przygotowywania potraw na thuszczu lub oleju, na przyktad podczas smazenia frytek.

Po uzyciu wytaczaj strefy grzewcze.

Panel sterowania zawsze utrzymuj w czystosci.

Nigdy nie pozostawiaj palnych substancji w poblizu ptyty kuchennej, moze dojs¢ do zaptonu.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo pozaru: nie sktadowaé¢ przedmiotéw na powierzchniach
kuchennych.

Nigdy nie nalezy probowac gaszenia ognia woda, ale wytaczy¢ urzadzenie 1 potem nakry¢ ogien
np. pokrywka lub kocem strazackim.

Proces gotowania, smazenia musi by¢ nadzorowany a w przypadku szybkiego

przygotowywania positkow nalezy stale nadzorowac ten proces gotowania lub smazenia.

Bezpieczenstwo podczas czyszczenia

Zawsze wylaczaj urzadzenie przed czyszczeniem.

Dla celow bezpieczenstwa nie czys¢ plyty kuchennej za pomocg urzadzen wytwarzajacych pare
lub wysokocisnieniowych.

Czys¢ ptyte kuchenng zgodnie z instrukcjami czyszczenia 1 utrzymywania zawartych w

niniejszej instrukcji obstugi.



Bezpieczenstwo dzieci

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku przez mate dzieci ani osoby w bardzo podesztym
wieku bez dozoru. Trzeba uwaza¢ na mate dzieci, aby nie bawily si¢ kuchenka.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a takze osoby nie majace
dos$wiadczenia, lub znajomosci sprzetu, chyba, ze odbywa si¢ to pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawily si¢ sprz¢tem.

OSTRZEZENIE: Urzadzenie i jego czeéci dostgpne staja si¢ gorace podczas uzytkowania.
Nalezy zachowaé ostroznos$¢, by unikna¢ dotknigcia elementow grzejnych. Dzieci mtodsze od

8-letnich winny by¢ trzymane z dala, o ile nie majg ciggltego nadzoru.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku 8 lat 1 wigcej oraz osoby z
ograniczonymi zdolno$ciami fizycznymi, czuciowymi lub umystowymi, albo nie majace
dos$wiadczenia 1 wiedzy, jesli zastosowano nad nimi nadzér lub udzielono im instrukeji
dotyczacych uzytkowania urzadzenia w sposob bezpieczny 1 zrozumienia zwigzanych z nim
niebezpieczenstw. Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ tym urzadzeniem. Czyszczenie 1 konserwacja

przez uzytkownika nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Utylizacja

Posegregowac¢ materiaty opakowaniowe do odzysku i wyrzuci¢ je w miejscu komunalnego
odbioru $mieci.

Przed usunieciem urzadzenia przytaczonego do zasilania elektrycznego na state (bez wtyczki)
koncesjonowany elektryk musi je odlaczy¢ od zasilania.

Przed ztomowaniem nalezy urzadzenie trwale unieruchomi¢. Odciag¢ od urzadzenia przewod
zasilania elektrycznego (po odlaczeniu od zasilania), a takze wszystkie luzne przewody
przyltaczeniowe.

Nalezy zadba¢ o prawidlowe ztomowanie urzadzenia.



2. MONTAZ

Montaz plyty kuchennej do zabudowy

Ptyta kuchenna do zabudowy przeznaczona jest do umieszczenia w otworze w blacie stolu. Pasowania
plyty dokona¢ moze tylko wyszkolony specjalista. Specjalista elektryk musi przylaczy¢ urzadzenie do
sieci zasilajacej. Nalezy zatem przestrzega¢ miejscowych przepisdOw bezpieczenstwa, a takze

technicznych warunkéw przylaczenia wymaganych przez miejscowy zaktad energetyczny.

1. Przygotowac blat jak pokazano na rysunku.

- - -
- - i -
-

- _ - ) -
—, o - . e - /,’
- - . - = -
{7 55 — - — — o
L — > . -
— — — - e - -
— —_— — - - - -
T T 280 T — — 7 - T
— — — - - -
—— - — - - - -
— —_— — L L o

—_— —— T = _— — —

—_ — — - - -

—— —— T - - -
T — Tm—— - o -
—— TTme— -~ - -
— — - -
— o ~ -
— = — -
1 60 P
—m -

2. Dostarczong wraz z ptyta uszczelke nalezy przy instalacji plyty zatozy¢ wokot szklanej ramy na

dolnej powierzchni tak, jak pokazano na rysunku.



3. Ustawi¢ kuchenke centralnie w otworze w blacie.

4. Przykreci¢ ptyte zgodnie z rysunkiem przy pomocy klamry montazowe;.

1. Jesli grubo$¢ blatu wynosi 2 lub 3 cm 2. Jesli grubos$¢ blatu jest 4 cm.

L
!.
L
I.

Uwaga:

* Plyty kuchennej nie wolno pod zadnym wzgledem uszczelnia¢ silikonem!

Eklamry
Amarery

Przy pdzniejszym rozbiorze ptyty kuchennej nie jest wowczas mozliwe uniknigcie zniszczen.

* Pod plyta kuchenng ma by¢ zainstalowana polka - przegroda tak jak na rysunku ponizej.

25 mm
minimum



Przylacze elektryczne

* Nie nalezy przytaczac ptyty do zasilania elektrycznego przed catkowitym usunig¢ciem
opakowania i elementow ochronnych przy transporcie.

* Zanim kuchenk¢ przylaczy si¢ do zasilania elektrycznego, nalezy upewnic si¢, ze napigcie 1
czestotliwos¢ podane na tabliczce znamionowej odpowiadajg parametrom zasilania.

*  Wyro6b ten moze by¢ instalowany wytacznie przez wykwalifikowanego elektryka.

* Urzadzenie musi by¢ uziemione.

* Ze wzgledu na bezpieczenstwo izolacji dlugosci przewodu nie powinna przekracza¢ 2m.

* Przewdd zasilajacy nalezy utozy¢ z dala od kuchenki.

* W celu podtagczenia nalezy zdemontowa¢ pokrywke puszki przytaczeniowej na dolnej stronie
urzadzenia, co umozliwi dotarcie do zaciskow. Po podtgczeniu nalezy ponownie przykrecié

pokrywke 1 za pomocg sprzaczki umocowac przewod zasilajacy.

Uwaga:

Producent nie bedzie odpowiada¢ za zadne szkody spowodowane uzytkowaniem plyty zasilanej
bez podlaczonej zyly uziemiajacej.

Jezeli przewod dostarczono razem z plyta:

3x1,5 mm’
220-240 ~

220-240V ~

L1 1 2

S

L2

-

L1 BRAZOWY
E- ZOLTO/
ZIELONY
ZEROWY NIEBIESKI



3. OBSLUGA

Strefy grzewcze i panel sterowania

Podwojna strefa grzewcza
2200 Wr1000 W

Sterownik

Pojedyncza strefa
grzewcza 1200W
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1A 2 3 + 2 1B

1A - Przycisk wlacz/wylacz dolnego pola grzewczego

1B - Przycisk wiacz/wylacz gornego pola grzewczego 1 dodatkowego pola wraz ze wskaznikiem
zalaczenia pola

2 - Wskaznik poziomdéw grzania

3 - Przycisk minus (zmniejszy¢)

4 - Przycisk plus (zwigkszy¢)

5 - Sensor zegara

6 - Sensor klucz ze wskaznikiem blokady

7 - Wyswietlacz programatora zegarowego (timera)

Obsluga za pomoca przyciskow sensorowych

Obstuga ptyty ze szkla ceramicznego odbywa si¢ za pomocg przyciskéw sensorowych Touch Control.

Przyciski sensorowe funkcjonujg w nastepujacy sposob: czubkiem palca nalezy krétko dotkna¢ symbol

na powierzchni plyty ceramicznej. Kazde prawidtlowe uruchomienie zostanie potwierdzone krdotkim

sygnatem dzwickowym.

Wilaczanie plyty

Uruchomienie ptyty jest jednoznaczne z uruchomieniem pola grzejnego.
. Przyciskajac klawisz (1) [ON/OFF] na 1 sekunde wygeneruje si¢ krotki sygnat dzwigkowy a

wyswietlacz bedzie pokazywat ,,0” przez 10 sekund - wiaczamy plyte oraz wybrane pole grzejne.
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2. Mozna teraz nastawi¢ zadany stopien mocy grzania przy pomocy sensora + (plus) i sensora — (minus)

Jezeli w ciggu 10 sekund nie zostanie przesterowany zaden sensor, wowczas plyta grzejna wyltacza sig.
Jezeli aktywne jest zabezpieczenie przed dzie¢mi, wowczas nie da si¢ wiaczy¢ ptyty grzejnej ( patrz

Odblokowanie ptyty grzejnej )

Wybor mocy dla grzejnika

Kiedy palnik zostaje wybrany, poziom mocy palnika moze by¢ regulowany przez dotykanie
przyciskow [-][+]. Kazdy wzrost / spadek mocy sygnalizowany jest dzwigkiem, a odpowiedni
wyswietlacz pokazuje nowy poziom mocy.

W przypadku w ktorym uruchomione sg oba pola i nastgpi potrzeba zmiany mocy grzania dla pola
ustawionego jako pierwsze nalezy na krotko dotkng¢ sensora (1)@ a nastepnie skorzysta¢ z sensorow
T lub ,,-” w celu dokonania zmiany

Zakres poziomow mocy

Zakres poziomu mocy grzania ma pozycje od 0 do P. Doktadne czasy zataczenia kazdego poziomu

mocy sg okreslone w tabeli ponize;j.

® 24 o |
Q05 - +FOO
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Wylacznie calej plyty grzejnej

Plyta grzejna pracuje, gdy wlaczone jest co najmniej jedno pole grzejne. Przytrzymujac sensor ®wquczamy
najpierw odpowiednie dla niego pole, a nastgpnie cata ptyte grzejng. Na wskazniku pola grzejnego §wieci si¢

litera “H” - symbol nagrzania szczatkowego.

Poziom
mocy

TN | & | W || =

ciagty

Wylaczanie jednego pola grzejnego

Jedno pole grzejne mozna wytaczy¢é w nastepujacy sposob:
* naciskamy sensor @ mozemy wytaczy¢ wybrane pole

* sensorem ,, -’ zmniejszamy nastawg do ,,0”.

W przypadku pracy dwoch pol:
* sensorem @ mozemy wylaczy¢ wybrane pole
* krotkim naci$nigciem sensora ® , aktywujemy mozliwo$¢ zmiany mocy po czym:
* naciskamy jednocze$nie sensor ,, + i sensor ,, - ”lub

* sensorem ,, - “zmniejszamy nastawg do ,,0”.

Na wskazniku ukazuje si¢ litera “H” — symbol nagrzania szczatkowego

11



Wilaczanie podwajnego pola grzejnego

Uzywajac strefy grzewczej podwdjnej , mozna wybra¢ wielko$¢ strefy grzania przetaczajac z mniejszej

na wigkszg.

Mozna przetacza¢ pomiedzy dwoma ustawieniami strefy tylko, jezeli zostal wcze$niej ustawiony

poziom grzania na matej strefie grzewcze;.

W celu wlaczenia dodatkowej strefy nalezy:

1. Nastawi¢ wymagany stopien gotowania 1-9 dla pola gornego.

2. Przez przyci$nigcie i przytrzymanie na ok 3 sekundy przycisku 1B nastapi wiaczenie drugiego
obwodu grzewczego. Lampka kontrolna obwodu podwojnego zapali si¢.

3. Przez ponowne naci$ni¢cie przycisku wlaczania obwodu zostaje wytaczony zewnetrzny

obwod. Lampka kontrolna obwodu podwoéjnego zgasnie.

Funkcja zegara

Jezeli ptyta grzejna wyposazona jest w zegar sterujacy (Timer), wowczas przy jego pomocy mozna
ustawi¢ czas pracy dowolnego pola grzejnego. Pole grzejne dla ktorego chcemy ustawi¢ zegar musi
mie¢ nastaw¢ wigksza niz 0.
Jesli ten warunek jest spetniony to:

» naciskamy sensor zegara,

» nastawiamy czas od 0 do 99 za pomocg sensorow + lub -

» Po naci$nigciu sensora + lub - zegara na wys$wietlaczu nastawianego pola grzejnego $wieci si¢

litera ,,t”.

Gdy uruchomione sg oba pola grzejne: -

« naciskamy krotko sensor(1)pola na ktorym chcemy nastawi¢ timer. Dalej postepujemy jak

wWyzZej.

W czasie dziatania zegara na wyswietlaczu ukazuje si¢ na przemian z cyfrg poziomu mocy grzejnej
litera ,t”. Po uplywie nastawionego czasu pole grzejne wytacza si¢ automatycznie, co jest

sygnalizowane dzwigkiem.
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W celu anulowania funkcji zegara nalezy naciska¢ jednoczes$nie sensor +1 - .

Funkcja blokady

Funkcja blokady zataczana sensorem klucz (5) stuzy do tego, aby chroni¢ wlaczone pole grzejne przed
niepowolanym wylaczeniem przez dzieci, zwierzeta domowe itp. Gdy zablokujemy plyte grzejng w
chwili gdy wszystkie pola grzejne sa wytaczone, wowczas plyta grzejna chroniona jest przed
niezamierzonym uruchomieniem, a jej wigczenie mozliwe jest po odblokowaniu.

UWAGA:

Po wystapieniu zaniku napi¢cia w sieci blokada zostaje automatycznie uaktywniona.

Zablokowanie plyty grzejnej

W celu zablokowania ptyty grzejnej nalezy nacisngé¢ sensor klucz (5) do chwili gdy zacznie $wiecié¢

wskaznik blokady . Na poczatku naciskania na sensor rozbrzmiewa krétki sygnat akustyczny.

Odblokowanie plyty grzejnej

W celu odblokowania ptyty grzejnej nalezy naciska¢ sensor klucz (5) do chwili gdy zgasnie wskaznik
blokady. Na koncu naciskania na sensor rozbrzmiewa krotki sygnat akustyczny. Wystepuje rowniez
blokada ptyty, ktéra uruchamiana jest automatycznie zaraz po podiaczeniu urzadzenia do sieci.
Dezaktywuje si¢ jg poprzez przytrzymanie sensora (5) przez 3 sekundy.

Automat wylaczania kuchenki

Jesli poziom mocy w trakcie dziatania nie jest zmieniany, odpowiedni grzejnik wytacza si¢

automatycznie.

Maksymalny czas dziatania palnika wynosi, w zaleznos$ci od wybranego poziomu gotowania.

13



Ograniczenie czasu uzytkowania

Ustawiony stopien gotowania .
Wionhy stopien gotow (godziny)

O 01U A WK —
»—al\)l\)l\)w.bmma

Wskaznik nagrzania szczatkowego

W chwili wytaczenia goracego pola grzejnego wskazywane jest ,,H” jako sygnat ,pole grzejne jest
gorace!”.

W tym czasie nie wolno dotyka¢ pola grzejnego ze wzgledu na mozliwo$¢ poparzenia si¢ ani stawia¢
na nim wrazliwych na ciepto przedmiotow !

Gdy wskaznik ten zgasnie, mozna dotkna¢ pole grzejne, majagc swiadomos¢, ze nie wystyglto ono
jeszcze do wartosci temperatury otoczenia.

Przy braku napigcia wskaznik nagrzania szczatkowego nie Swieci sig.

4. UZYWANIE ODPOWIEDNICH NACZYN

Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ 1 bezpieczenstwo nalezy uzywaé garnkéw o rozmiarach

zalecanych dla poszczeg6lnych stref grzewczych.

 Uzywa¢ garnkéw o pojemnosci stosownej do iloSci gotowanej potrawy, tak aby sie nie
przelewala i nie powodowata niepotrzebnego czyszczenia.

* Garnki nalezy ustawia¢ centralnie na strefach grzewczych. Przenoszac garnki z jednego palnika
na inny, nalezy zawsze je podnosic¢, a nie przesuwac.

* Nalezy uzywac garnkow stalowych lub szklanych zaroodpornych.

* Nie uzywa¢ garnkow z dnem wklestym ani wypuktym.

* Najwickszg wydajnos$¢ osiaga, si¢ uzywajac, garnkoéw o srednicy odpowiadajacej rozmiarowi

elementu grzejnego.
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5. CZYSZCZENIE
A

Przed czyszczeniem nalezy wylaczy¢ zasilanie plyty.
Upewnic sig, ze ptyta dostatecznie ostygta.

Do czyszczenia plyty nie uzywac urzadzen na par¢ ani z rozpylaczem.

Powierzchnie zewnetrzne

Do czyszczenia ptyty z zewnatrz nalezy uzywacé wilgotnej $Sciereczki i niewielkiej ilosci ptynu
do mycia naczyn.

Nie uzywaé zadnych ostrych przyrzaddow, gruboziarnistych rysujacych powierzchni¢ srodkow
czyszczacych, ani detergentow.

Po czyszczeniu plyte nalezy wypolerowa¢ do sucha czystg $ciereczka tak aby na powierzchni
ptyty nie pozostaty zadne $lady po plynie do mycia naczyn.

Do czyszczenia plyty z resztek zywnos$ci i uporczywych plam mozna uzy¢ skrobaka do

ceramicznych ptyt grzejnych (do nabycia w specjalistycznych sklepach).

Przypalony cukier i stopione tworzywa sztuczne nalezy usung¢ jeszcze w goracym stanie.

Ziarenka piasku, ktoére ewentualnie moga spas¢ na ptyte kuchenng podczas obierania
ziemniakow lub mycia sataty, mogg porysowaé powierzchni¢ przy przesuwaniu garnkow.

Dlatego nalezy zwraca¢ uwagg na to, by na plycie nie pozostawia¢ ziarenek piasku.
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6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW /\

Amatorskie naprawy urzadzenia sg niebezpieczne, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo porazenia
pradem lub zwarcia. Aby unikng¢ szkéd na zdrowiu i szkod w sprzecie, nalezy ich zaniecha¢. Dlatego
wszelkiego rodzaju prace nalezy pozostawi¢ do wykonania specjaliscie np. serwisowi technicznemu

obstugi klienta.

Co robi¢ w razie problemow???

Wylaczenie kuchenki jest niemozliwe.

» Element elektroniczny jest zepsuty. Wylaczy¢ bezpiecznik i wezwac¢ dziat obstugi klienta.

Plyta grzewcza nie nagrzewa sie.
» Usterka ptyty grzewczej. Nalezy wezwac dziat obstugi klienta.
«  Wewnetrzny obwdd danej strefy grzejnej wieloobwodowe;j jest uszkodzony.
W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac funkcjonujgcego jeszcze zewnetrznego obwodu.
Wezwa¢ dziat obstugi klienta.
Z plyty kuchennej dochodza dzwig¢ki (np. terkot, chrupanie), lub podczas wlaczania powierzchni
do gotowania slycha¢é brzeczenie.
» Dzwieki te s3g uwarunkowane technicznie 1 nie maja wptywu na jakos¢ 1 funkcjonowanie
urzadzenia.
Wskaznik-LED dla stopni gotowania lub wskaznik ciepla pozostalego H nie Swiecq si¢ lub Swieca
sie czesciowo.
» Wskaznik- LED jest uszkodzony. Nalezy wezwac dziat obstugi klienta.
Istnieje niebezpieczenstwo poparzenia, gdyz system ostrzegania przed wysoka temperaturg nie
funkcjonuje.
Plyta kuchenna ma rysy lub peknig¢cia?
* W razie peknigcia, odpryskow, rys, lub innych uszkodzen powierzchni ceramicznej, istnieje
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Urzadzenie natychmiast wylaczy¢. Nalezy
niezwlocznie wylgczy¢ bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi¢ serwis obstugi

klienta.
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Bezpieczniki wysadzane sa wielokrotnie?

* Prosze wezwac serwis techniczny obstugi klienta lub elektryka!

UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowod zakupu wraz z podstemplowang karta gwarancyjng w celu
ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentoéw gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i obrazenia powstale wskutek montazu i
uzytkowania niezgodnego z instrukcja obstugi zawartg w powyzszym tekscie.
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WARUNKI GWARANCJI

1.PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dzialanie urzadzenia.

2.Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywce oryginalnego dowodu zakupu.

3.Gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

4.Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzgtu, zostang bezplatnie usunig¢te w terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzgtu do punktu serwisowego przez Nabywce towaru

- 21 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostalo zgloszone telefonicznie na ogoélnopolski
numer Serwisowy

- 30 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji przez sklep, w ktérym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy
naprawa wymaga importu cze$ci zamiennych.

5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesiace od daty sprzedazy.

6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku niemozno$ci dokonania
naprawy. Decyzje taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji AKPO. Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje
sklep, w ktérym dokonano zakupu sprzetu.

7. Gwarant ma prawo odméwi¢ wymiany sprzetu, o ktorej mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych §wiadczacych o nieprawidlowym uzytkowaniu badz
konserwacji urzadzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje :

- uprawnienia do zadania wykonania czynnosci, za ktore zgodnie z instrukcjg obstugi odpowiedzialny jest
uzytkownik, w tym: instalacji i podlaczenia urzadzen, konserwacji, wymiany filtrow weglowych, wymiany zarowek
oraz regulacji urzadzen,

- usterek powstalych na skutek nieprawidlowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze uszkodzen powstatych
przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub ciat obcych do $rodka urzadzenia,

- uszkodzen mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstalych w wyniku dziatania sit zewnetrznych
(skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)

- elementow ze szkta, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwien, odpryskow i wgniecen.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:

- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupowaznione,
- niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.

10. Sprzet przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
Okres gwarancji na sprzet wykorzystywany do celow zarobkowych ulega skroceniu do 6 miesiecy.

11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas trwania naprawy.

12. Nabywca zobowigzany jest zachowaC niecuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypelnieniem. W
szczegolnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzetu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstate na
skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci.

13. W przypadku oczywistej bezzasadno$ci zgloszenia reklamacyjnego , w szczegdlnosci, gdy nie wystapita wada
sprzgtu lub zaistnialy okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnos¢ Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania
naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiajac jednocze$nie Nabywcy uzasadnienie
zajetego stanowiska. W takiej sytuacji uzytkownikowi shuzy prawo do dokonania naprawy za odptatnoscig stosowng
do wykonywanych czynno$ci.

14. Gwarancja niniejsza nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodno$ci towaru z umowa.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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