INSTRUKCJA OBSLUGI I UZYTKOWANIA
OKAPU ISLA LUNA

il
%Kpo

“Il.

WYPRODUKOWANO PRZEZ:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
“AKPO” Spétka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. tgkowa 10
www.akpo.pl

Zaktad:
06-430 Sonsk; ul. Ciechanowska 26
Tel. (0-23) 671-34-70
Fax. (0-23) 671-34-72



SZANOWNI PANSTWO

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafhego wyboru. Nasze urzadzenia
projektowane i wykonywane sg z myslg o spelnieniu Panstwa oczekiwan i z pewnoscig beda
stanowi¢ cz¢s¢ nowoczesnie wyposazonego gospodarstwa domowego. Jestesmy
przekonani, ze nowoczesne, funkcjonalne i1 praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z
najwyzszej jakosci materiatow, spetnig wszystkie Panstwa wymagania.

Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania zakupionego okapu prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z tre$cig niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regul bezpieczenstwa
uzytkowania. Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
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UWAGA:

e W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow dotyczacych odprowadzania powietrza.

e Gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady
spalajace gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do
kanalu kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z przyrzadow
spalajacych gaz lub inne paliwa.

e Przed podlaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie i
czestotliwo$¢ pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Okap musi by¢ podlaczony do latwo dostepnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podlaczanie na stale
okapu do zasilania.

e jezeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z instrukcja,
istnieje ryzyko pozaru.

e W przypadku uzytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiaé
odkrytego plomienia.

e Sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychiczne;.

e Sprzet nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.

e Jezeli przewod zasilajacy nieodlaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on by¢ zastapiony specjalnym przewodem lub zespolem dostepnym u
wytworcy lub specjalnym zakladzie naprawczym.

e Producent nie ponosi odpowiedzialnosci z powodu nieprzestrzegania
przepisow dotyczacych instalacji i konserwacji oraz nieprawidlowej
obshlugi okapu. Dostepne czeSci mogg stac sie gorace podczas gotowania na
kuchni.

e Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umyslowych i
osoby o braku doswiadczenia i znajomosSci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odnoSnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z tym zagrozenia byly zrozumiale.
Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac¢ czyszczenia i konserwacji sprzetu.

e OKkap ze wzgledu na niebezpieczenstwo wystapienia pozaru powinien by¢
czyszczony minimum raz w miesigcu.

e Do montazu okapu nalezy uzywaé¢ tylko takich wkretow i urzadzen
mocujacych jakie zostaly zamieszczone w komplecie do montazu okapu.

o Jezeli instrukcja obstugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosowac inny, wiekszy dystans od okapu niz 65 cm, to nalezy si¢ do tego
zastosowac.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Okap kuchenny zostal zaprojektowany do usuwania oparéw kuchennych w trybie
wyciggowym (przewody poprowadzone na zewnatrz) lub w trybie pochtaniacza (obieg
wewngetrzny).  Jest przeznaczony do mocowania nad gazowa lub elektryczng plyta
grzewczg. Posiada niezalezne o§wietlenie oraz turbing wyciggowa z mozliwos$cig ustawienia
jednej z pigciu predkosci obrotowych.

UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowod zakupu wraz z podstemplowang kartg gwarancyjng w celu
ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentéw gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci za uszkodzenia 1 obrazenia powstate
wskutek montazu 1 uzytkowania niezgodnego z instrukcja obstugi zawarta w niniejszym
tekscie.

2. INSTALACJA

3.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU

Okap ISLA LUNA moze pracowa¢ w dwoch trybach:

o Wyciggu (Rys.2a) - odprowadzenie powietrza na zewnatrz budynku poprzez
potaczenie okapu sztywng rurg z tworzywa sztucznego ¥150mm z kanatem wentylacyjnym
lub @120mm z zastosowaniem redukcji.

o Pochtaniacza (Rys.2b) - obieg wewnetrzny powietrza, przy uzyciu filtrow
weglowych (Rys.1).

Rys.1

Przy obiegu wewngetrznym konieczne jest zamontowanie filtrow weglowych (Rys.1).
Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem wylotowym.



Filtry weglowe nalezy wymienia¢ nie rzadziej niz raz na 3 miesigce (w zalezno$ci od
intensywnosci gotowania).

a)  WYCIAG b)  POCHLANIACZ

—

Rys.2

UWAGA:
Okap w zestawie nie posiada filtrow weglowych.

UWAGA:

Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do kanatu kominowego stuzacego
do odprowadzania spalin z przyrzadoéw spalajacych gaz lub inne paliwa.

3.2 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podiaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzié, czy napiecie i czestotliwosé
pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urzadzenia. Okap
musi by¢ podiagczony do tatwo dostepnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie
wtyczki 1 podtgczanie na stale okapu do zasilania. Okap nalezy podtaczy¢ do zasilania po
niniejszym montazu.

4. MONTAZ

Odleglos¢ ,,A” pomiedzy najnizsza czesScig okapu nadkuchennego a powierzchnig
podtrzymujaca naczynia do przyrzadzania potraw powinna wynosi¢ min. 65 cm dla kuchni
gazowej (Rys.3).



W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych
odprowadzania powietrza.

Gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady spalajace gaz lub
inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio wentylowane.

W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza nalezy stosowac sztywny
przewdd z tworzywa sztucznego o przekroju @150 mm lub @120mm po zastosowaniu
redukcji.

Rys. 3

1. Zamontowac¢ blache podsufitowa do sufitu w miejscu w ktérym ma znajdowac si¢ okap,
przy pomocy znajdujacych si¢ w zestawie kotkow. Strzatka wycigta w blasze wskazuje
przod/tyt okapu (rys.4)
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Rys. 4

2. Okap ma regulowang wysokos$¢ od 900mm do 1180mm w skokach co 40mm. Przykrecié
katowniki na wymagang wysokos$¢ srubami M4 znajdujacymi si¢ w zestawie montazowym

(rys.5)

Rys. 5
3. Przykreci¢ okap do blachy podsufitowej przy pomocy $rub M4 (rys.6)
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Rys. 6

4. Podciaggna¢ gorng czes¢ okapu do sufitu i przykreci¢ czterema srubami M4 (rys.7)

Sruba mocujgca gong czesc okapu
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Rys. 7



5. Wkreci¢ uchwyty z magnesami w nitonakretki. Aby wyregulowac nalezy zastosowac podktadki
(rys.8)

@w\ uchwyt z
) {1\ magnesem
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Rys. 8

6. Przylozy¢ szyby do magnesow. Jezeli okap jest zamontowany w innym potozeniu niz
maksymalne wysunigcie nalezy ucia¢ cztery szyby do wymaganego wymiary (n6z do
cigcia szkla znajduje si¢ w zestawie montazowym).

S. OBSLUGA
5.1 PANEL STEROWANIA

Okap ISLA LUNA jest wyposazony w sterowanie elektroniczne dotykowe z wyswietlaczem
(Rys.9)

A B C D E
Rys.9
Sterowanie (Rys.9):
A —timer
B — minus
C — wyswietlacz
D —plus

E — oswietlenie



1. Sterowanie pracy turbiny

ePrzycisk PLUS umozliwia ustawianie kolejnych predkosci wyciagu (Sbiegdw),
ePrzytrzymanie przycisku PLUS powoduje ustawienie ostatniego biegu (tryb TURBO),
eprzycisk MINUS umozliwia zmniejszenie ustawionej predkosci, az do wylaczenia
wyciagu,

eprzytrzymanie przycisku MINUS powoduje wytaczenie wyciagu,

2. Sterowanie oswietleniem
eprzycisk OSWIETLENIE stuzy do wlaczania/wylaczania o§wietlenia,
3. Czasowy wylacznik okapu

Mozliwe jest ustawienie czasu wytaczenia wyciggu w zakresie ok 10 min do 60 min.
W tym celu nalezy:

eWilaczy¢ wyciag 1 ustawi¢ docelowy bieg,

eNacisng¢ przycisk TIMER,

oCyfra na wyswietlaczu LED pulsuje, sygnalizujac wejscie w tryb nastawny czasu,
oPrzyciskiem TIMER nalezy wybra¢ zadany czas opdznienia wylaczenia wyciggu z
zakresie od 10 do 60 min. (cyfra “1” = 10 min. “2” = 20 min. itd.)

epo 2 sekundach zaczyna pulsowaé kropka na wyswietlaczu, sygnalizujac prace TIMER a,
ePo odliczeniu ustawionego czasu opoznienia nastapi wytaczenie wyciagu i oswietlenia.

4. Funkcja blokowania pdl dotykowych podczas czyszczenia szyby okapu.

Uruchamia si¢ jg poprzez przytrzymanie przez okoto 2 sekund pola TIMER
Aby odblokowac klawisze, trzymamy ten sam przycisk.

5. Pilot

Okapem ISLA LUNA mozna sterowa¢ za pomocg pilota (Rys.10).

Rys.10

Definicja przyciskow (Rys.10)

1-TIMER
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Uruchamia czasowy wylacznik okapu,

2 — MINUS
Reguluje predkos¢ turbiny w dot, az do wylaczenia,
3—-PLUS

Wilacza turbing i reguluje predkos¢ turbiny w gore,
4 — OSWIETLENIE
Wilaczenie 1 wylaczanie o§wietlenia,

Funkcja wylaczenia pilota:

1. Odlaczy¢ zasilanie okapu.

2. Ponownie podlaczy¢ zasilanie okapu. Po ponownym podiaczeniu zasilania okapu
funkcja wiaczenia lub wylagczenia pilota bedzie aktywna przez 30 sekund.

3. Przytrzymac przycisk minus (-) do momentu az na wyswietlaczu pojawi si¢ literar z
kropka (r.)

4. Jedli jest kropka przy literze r (r.) oznacza to, ze pilot jest aktywny jesli przy literze r

nie ma kropki (r) oznacza to, ze pilot jest nieaktywny.

Zmian¢ dokonujemy przyciskiem plus (+).

Zapisanie ustawien dokonujemy przyciskiem o$wietlenia (3.¥).

7. Po dokonanych zmianach nalezy odlaczy¢ okap od zasilania a nast¢gpnie podtaczy¢
go ponownie.

o o

Predkosci turbiny

Predkosci najnizsza i srednig stosuje si¢ przy normalnych warunkach oraz matym
natezeniu oparéw, natomiast predkos¢ najwyzsza stosowac przy duzym stezeniu oparow
kuchennych, np. podczas smazenia. Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby uruchomi¢ okap w
momencie rozpoczgcia gotowania. Wplywa to korzystnie na efektywno$¢ pracy okapu.

Predko$¢ intensywna ( tylko z turbing 800 m3/h)

Wiaczajac predkos$¢ okapu na najwyzszy bieg 4 przyciskiem + (D) rys.9 okap przechodzi w
tryb intensywny. Przejscie w tryb intensywny sygnalizowane jest pulsowaniem cyfry ,,4”
przez 7 minut od momentu wlgczenia tego biegu. Po uptywie 7 minut okap przechodzi na
nizszy bieg nr ,,3”

6. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Regularna konserwacja i1 czyszczenie zapewni dobre wlasciwosci uzytkowe
1 niezawodnos$¢, jednoczesnie przedtuzajac zywotnos$¢ okapu.
Nalezy zwracaé¢ szczegolng uwage, aby filtry thuszczowe i filtry z weglem aktywnym byly
wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.
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6.1 FILTR ALUMINIOWY

Filtr przeciw thuszczowy (Rys.11) nalezy czy$ci¢ w zalezno$ci od intensywnosci
gotowania minimum raz w miesigcu. W celu wyczyszczenia filtra thuszczowego nalezy go
wymontowac¢ 1 umy¢ ciepta woda z dodatkiem §rodkdéw rozpuszczajacych thuszez lub w
zmywarce do naczyn, ustawiajac go pionowo.

Przy czyszczeniu filtra przeciw tluszczowego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ siatki. Po optukaniu i wysuszeniu nalezy ponownie zamontowac filtr w okapie.
Gdy filtr przeciw tluszczowy nie jest regularnie czyszczony, zuzywa si¢ szybciej 1 okap traci
na wydajnosci.

Rys.11

6.2 FILTR WEGLOWY

W trybie pracy jako pochtaniacz filtry weglowe pochtaniajg zapachy zwigzane z
gotowaniem. Okap zostatl tak zaprojektowany, aby mozna bylo zamocowac¢ dwa filtry
weglowe po obu stronach turbiny. Filtry weglowe nie nadajg si¢ do mycia ani do regeneracji
1 powinny by¢ wymieniane nie rzadziej niz raz na 3 miesigce lub czesciej w przypadku
intensywnego korzystania z okapu.

Wymiana filtra weglowego (Rys.12)

1.Wytaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

2.Wyjac filtr thuszczowy

3.Zdja¢ filtr weglowy, znajdujacy sie wewnatrz okapu na obudowie turbiny, po obu jego
stronach (rys.12), poprzez jego przekrgcenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazowek zegara,

4.Postepujac odwrotnie do pkt 3, nalezy natozy¢ nowy filtr na obudowe turbiny i1 dla
zabezpieczenia przed zsunigciem, przekreci¢ go.

UWAGA:

Nalezy zawsze pamigtaé, zeby wymienia¢ oba filtry w tym samym czasie.
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6.3 OSWIETLENIE

Instalacja o§wietleniowa sktada si¢ z LED-6w SMD (rys.13)

Wymiana zarowki

1. Wylaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

2. Docisng¢ zarowke i obrocic ja o ok 45° w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazéwek zegara,

4. Wyja¢ zuzyta zarowke,

5. Wiozy¢ nowa zarowke postepujac w sposob odwrotny,

7. Wlaczy¢ okap do sieci pradu elektrycznego.

6.4 CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem nalezy odlaczyC¢ kabel zasilajacy z gniazdka pradowego. Do
czyszczenia okapu z zewnatrz nalezy uzywac¢ wilgotnej szmatki z niezracym S$rodkiem
czyszczacym. Mozna uzywac delikatnych $rodkéw myjacych takich jak np. ptyn do mycia
naczyn, ptyn do mycia szyb.

Srodki takie jak np. odkamieniacze i ptyny do mycia sanitariatow moga powodowaé
uszkodzenia metalu lub powierzchni lakierniczych i utrate gwaranciji.
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OCHRONA SRODOWISKA

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbiérki i recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym przekreslony symbol pojemnika na
kotkach (Rys. A) , umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub opakowaniu.
Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadaja si¢ do powtdrnego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzigki powtéornemu uzyciu, wykorzystaniu materialéw lub innym formom
wykorzystania zuzytych urzadzeh wnoszg Panstwo istotny wklad w ochron¢ naszego
srodowiska.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz baterii ( jezeli wystepuja )
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego 1 elektronicznego oraz baterii.

Rys. A
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WARUNKI GWARANCJI

1.PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia.
2.Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywce oryginalnego dowodu
zakupu.
3.Gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
4.Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzetu, zostang bezplatnie
usunigte W terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprz¢tu do punktu serwisowego przez Nabywce towaru
- 21 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostato zgloszone
telefonicznie na ogolnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zgtoszenia reklamacji przez sklep, w ktorym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu czesci zamiennych.
5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy.
6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemoznos$ci dokonania naprawy. Decyzj¢ taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji AKPO.
Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktérym dokonano zakupu sprzetu.
7. Gwarant ma prawo odmowi¢ wymiany sprzetu, o ktoérej mowa w punkcie 6 w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych $wiadczacych o
nieprawidlowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do zadania wykonania czynno$ci, za ktére zgodnie z instrukcjg obstugi
odpowiedzialny jest uzytkownik, w tym: instalacji 1 podlgczenia urzadzen, konserwacji,
wymiany filtrow weglowych, wymiany zaréwek oraz regulacji urzadzen,
- usterek powstalych na skutek nieprawidlowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub ciat obcych do $rodka urzadzenia,
- uszkodzefn mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstatych w wyniku dziatania
sit zewnetrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)
- elementdw ze szkta, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwien, odpryskoéw i wgniecen.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
- niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.
10. Sprzet przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego. Okres gwarancji na sprzet wykorzystywany do celéw zarobkowych
ulega skréceniu do 6 miesigcy.
11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas trwania naprawy.
12. Nabywca zobowigzany jest zachowac nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z
wypethieniem. W szczegdlnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzetu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzgtu na
czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci.
13. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgtoszenia reklamacyjnego , w szczeg6lnosci, gdy
nie wystgpita wada sprzgtu lub zaistnialy okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnos¢
Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej
Gwarancji, przedstawiajac jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej
sytuacji uzytkownikowi sluzy prawo do dokonania naprawy za odptatno$cia stosowng do
wykonywanych czynnosci.
14. Gwarancja niniejsza nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
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