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SZANOWNI PANSTWO

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafhego wyboru. Nasze urzadzenia
projektowane i wykonywane sa z mysla o spetnieniu Panstwa oczekiwan i z pewnoscia beda
stanowi¢ cz¢$¢ nowoczesnie  wyposazonego gospodarstwa domowego. Jestesmy
przekonani, ze nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z
najwyzszej jakosci materiatow, spetnig wszystkie Panstwa wymagania.

Przed przystagpieniem do montazu 1 uzytkowania zakupionego okapu prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z tre$cig niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regut bezpieczenstwa
uzytkowania. Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.

AKpoO



UWAGA:

A W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow dotyczacych odprowadzania powietrza.

A Gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady
spalajace gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do
kanalu kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z przyrzadow
spalajacych gaz lub inne paliwa.

A Przed podlaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie i
czestotliwos¢ pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Okap musi by¢ podlaczony do latwo dostepnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podlaczanie na stale
okapu do zasilania.

A Jezeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcja, istnieje ryzyko pozaru.

A W przypadku uzytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiaé
odkrytego plomienia.

A Sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej.

A Sprzet nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.

A Jezeli przewdd zasilajacy nieodlaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on by¢ zastapiony specjalnym przewodem lub zespolem dostepnym u
wytworcy lub specjalnym zakladzie naprawczym.

A Producent nie ponosi odpowiedzialnosci z powodu nieprzestrzegania
przepisow dotyczacych instalacji i konserwacji oraz nieprawidlowej
obshlugi okapu. Dostepne czeSci moga staé si¢ gorace podczas gotowania na
kuchni.

A Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i
osoby o braku doSwiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odnoSnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly zrozumiale.
Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

A QOkap ze wzgledu na niebezpieczenstwo wystapienia pozaru powinien by¢
CZyszczony minimum raz w miesigcu.

A Do montazu okapu nalezy uzywal tylko takich wkretéw i urzadzen
mocujacych jakie zostaly zamieszczone w komplecie do montazu okapu.

A Jezeli instrukcja obslugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosowac inny, wiekszy dystans od okapu niz 65 cm, to nalezy si¢ do tego
zastosowac.



1. INFORMACJE OGOLNE

Okap kuchenny MANADO zostat zaprojektowany do usuwania oparéw kuchennych
w trybie wyciggowym (przewody poprowadzone na zewnatrz). Jest przeznaczony do
mocowania nad gazowg lub elektryczng plyta grzewcza. Posiada niezalezne oswietlenie
oraz zewnetrzng turbing wyciggowa.

UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowodd zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych
dokumentow gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci za uszkodzenia 1 obrazenia powstale

wskutek montazu i uzytkowania niezgodnego z instrukcja obslugi zawarta w niniejszym
tekscie.

UWAGA:

Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do kanatu kominowego stuzacego
do odprowadzania spalin z przyrzadoéw spalajacych gaz lub inne paliwa.



3. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podtaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzié¢, czy napigcie 1 czgstotliwosé
pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urzadzenia. Okap
musi by¢ podlaczony do tatwo dostepnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie
wtyczki 1 podiaczanie na state okapu do zasilania. Okap nalezy podtaczy¢ do zasilania po
niniejszym montazu.

4. OBSLUGA

Okap MANADO jest wyposazony w sterowanie elektroniczne.

Okapem mozna sterowac tylko za pomocg pilota

Rys.1

Definicja przyciskow (Rys.1)

1-TIMER

Uruchamia czasowy wytacznik okapu,

2 — MINUS

Reguluje predkos¢ turbiny w dot, az do wylaczenia,
3—PLUS

Wiacza turbing 1 reguluje predkos¢ turbiny w gore,
4 — OSWIETLENIE

Wiaczenie 1 wyltaczanie o$wietlenia,

Predkosci turbiny

Predkosci najnizsza i srednig stosuje si¢ przy normalnych warunkach oraz matym
natgzeniu oparéw, natomiast predkos¢ najwyzsza stosowac przy duzym stezeniu oparow
kuchennych, np. podczas smazenia. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby uruchomic¢ okap w
momencie rozpoczecia gotowania. Wptywa to korzystnie na efektywnos$¢ pracy okapu.



Predko$¢ intensywna ( tylko z turbing 800 m3/h)

Wiaczajac predkos$¢ okapu na najwyzszy bieg 4 przyciskiem + (D) rys.9 okap przechodzi w
tryb intensywny. Przejécie w tryb intensywny sygnalizowane jest pulsowaniem cyfry ,,4”
przez 7 minut od momentu wiaczenia tego biegu. Po uptywie 7 minut okap przechodzi na
nizszy bieg nr ,,3”

5. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Regularna konserwacja i czyszczenie zapewni dobre wlasciwosci uzytkowe
1 niezawodnos$¢, jednoczes$nie przedtuzajac zywotnos$¢ okapu.
Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage, aby filtry tluszczowe byly wymieniane zgodnie z
zaleceniami producenta.

FILTR ALUMINIOWY

Filtr przeciw tluszczowy (Rys.2) nalezy czy$ci¢ w zalezno$ci od intensywnosci
gotowania minimum raz w miesigcu. W celu wyczyszczenia filtra thuszczowego nalezy go
wymontowa¢ i umy¢ ciepla woda z dodatkiem $rodkéw rozpuszczajacych thuszcz lub w
zmywarce do naczyn, ustawiajac go pionowo.

Przy czyszczeniu filtra przeciw tluszczowego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ siatki. Po optlukaniu i wysuszeniu nalezy ponownie zamontowac filtr w okapie.
Gdy filtr przeciw thuszczowy nie jest regularnie czyszczony, zuzywa si¢ szybciej i okap traci
na wydajnosci.

6. OSWIETLENIE

Instalacja o§wietleniowa sktada si¢ z czterech LED -6w SMD o mocy 2W kazdy (rys.3).




Wymiana zarowKi

1. Wylaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

2. Docisng¢ zardwke 1 obrocic ja o ok 45° w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazéwek zegara,

4. Wyja¢ zuzyta zaréwke,

5. Wlozy¢ nowg zaréwke postepujac w sposdb odwrotny,

7. Wlaczy¢ okap do sieci pradu elektrycznego.

7. CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem nalezy odlaczy¢ kabel zasilajacy z gniazdka pradowego. Do
czyszczenia okapu z zewnatrz nalezy uzywacé wilgotnej szmatki z niezragcym Srodkiem
czyszczacym. Mozna uzywac delikatnych srodkéw myjacych takich jak np. ptyn do mycia
naczyn, ptyn do mycia szyb.

Srodki takie jak np. odkamieniacze i ptyny do mycia sanitariatow moga powodowaé
uszkodzenia metalu lub powierzchni lakierniczych 1 utratg gwarancji.



INSTRUKCJA MONTAZU

Aby zamontowac okap nalezy w ptycie karton-gips wyciaé¢ otwor 0 wymiarach 885x585mm (Rys.1)

Rys.1

Przy pomocy kotkéw rozporowych 6x80 przymocowac stelaz do sufitu. Do wywiercenia otworu
nalezy uzy¢ wiertta @10 (Rys.2-1, Rys.2-2)
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Rys.2-2

Skreci¢ gorng czesé stelaza z dolng przy pomocy $rub M4x10 i nakretki samo kontrujacej M4 (w
razie potrzeby stelaz mozna skrocic) ( Rys.3)




Wktadamy korpus okapu w wycigty otwor o wymiarach 885x585mm (Rys. 4-1).
Korpus okapu laczymy ze stelazem przy pomocy §rub M4x20. Aby przykreci¢ korpus nalezy

otworzy¢ klapke wyjac filtry aluminiowe. W otwory wkladamy $ruby i przykrecamy do stelaza.
(Rys. 4-2)

Rys.4-1




Po przykregceniu okapu do stelazu nalezy wytamac¢ blache wylotu powietrza (wedtug potrzeby na
jednym z bokéw albo gorze okapu)

Do otworu przykreci¢ kotnierz przy pomocy wkretow 3,9x6,5 ( Rys.5)

Rys.5

Korpus okapu z turbing laczymy przy pomocy kanatéw wentylacyjnych 220x90mm. Kanaty nalezy
dokupi¢ w wlasnym zakresie. Turbina moze znajdowac si¢ w odlegltosci do 10m od korpusu okapu.
Aby zmniejszy¢ glto$nos¢ okapu turbing mozna zamontowac np. na strychu, poddaszu, w
garderobie.(Rys.6)
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Rys.6
Przed montazem turbin nalezy przykreci¢ do jej obudowy uchwyty przy pomocy wkretow 3,9x6,5
(Rys.7)



Rys.7
Turbing mocujemy za pomocg kotkéw rozporowych a nastgpnie tagczymy przewod zasilajacy
(Rys.8)




)

Turbina ma wylot @150mm. Turbing z otworem wentylacyjnym taczymy przy pomocy rur PVC lub
rur spiro.

UWAGA:
Wymagane jest wykonanie klapki rewizyjnej dla turbiny zewnetrznej o wymiarach
umozliwiajacych wymiane turbiny.
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OCHRONA SRODOWISKA

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwa¢ niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbiorki 1 recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym przekreslony symbol pojemnika na
kotkach (Rys. A) , umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub opakowaniu.
Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadaja si¢ do powtdornego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzieki powtdrnemu uzyciu, wykorzystaniu materiatow lub innym formom
wykorzystania zuzytych urzadzen wnosza Panstwo istotny wktad w ochrong naszego
srodowiska.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprz¢tu oraz baterii ( jezeli wystepuja )
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Rys. A



WARUNKI GWARANCJI

1. PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywce oryginalnego dowodu
zakupu.
3. Gwarancja obowigzuje wylgcznie na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzgtu, zostang bezptatnie
usunig¢te w terminie:

- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzgtu do punktu serwisowego przez Nabywce towaru
- 21 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostato zgloszone
telefonicznie na ogdlnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zgtoszenia reklamacji przez sklep, w ktorym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu cz¢sci zamiennych.
5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesiace od daty sprzedazy.
6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemozno$ci dokonania naprawy. Decyzj¢ taka podejmuje Dziat Serwisu 1 Reklamacji AKPO.
Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktorym dokonano zakupu sprzetu.
7. Gwarant ma prawo odmowi¢ wymiany sprzetu, o ktérej mowa w punkcie 6 w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych $§wiadczacych o
nieprawidlowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do zadania wykonania czynno$ci, za ktore zgodnie z instrukcja obshlugi
odpowiedzialny jest uzytkownik, w tym: instalacji i podigczenia urzadzen, konserwacji,
wymiany filtrow weglowych, wymiany zaréwek oraz regulacji urzadzen,
- usterek powstatych na skutek nieprawidtowego uzytkowania sprzgtu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub ciat obcych do §rodka urzadzenia,
- uszkodzefn mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstatych w wyniku dziatania
sit zewnetrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)
- elementow ze szkta, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwien, odpryskoéw i wgniecen.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
- niewlasciwej lub niezgodnej z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.
10. Sprzet przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego. Okres gwarancji na sprzet wykorzystywany do celéw zarobkowych
ulega skréceniu do 6 miesigcy.
11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o Czas trwania naprawy.
12. Nabywca zobowigzany jest zachowac nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z
wypethieniem. W szczegdlnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzetu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstale na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na
czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci.
13. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgtoszenia reklamacyjnego , w szczeg6lnosci, gdy
nie wystgpita wada sprzgtu lub zaistnialy okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnos¢
Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej
Gwarancji, przedstawiajac jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej
sytuacji uzytkownikowi stluzy prawo do dokonania naprawy za odptatno$cia stosowng do
wykonywanych czynnosci.
14. Gwarancja niniejsza nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodnos$ci towaru z umowa.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego



