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SZANOWNI PAőSTWO 
 

 Serdecznie gratulujemy PaŒstwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urzŃdzenia 

projektowane i wykonywane sŃ z myŜlŃ o speğnieniu PaŒstwa oczekiwaŒ i z pewnoŜciŃ bňdŃ 

stanowiĺ czňŜĺ nowoczeŜnie wyposaŨonego gospodarstwa domowego. JesteŜmy 

przekonani, Ũe nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzŃdzenia, wyprodukowane z 

najwyŨszej jakoŜci materiağ·w, speğniŃ wszystkie PaŒstwa wymagania.  

Przed przystŃpieniem do montaŨu i uŨytkowania zakupionego okapu prosimy o dokğadne 

zapoznanie siň z treŜciŃ niniejszej instrukcji, a takŨe zawartych w niej reguğ bezpieczeŒstwa 

uŨytkowania. ŧyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 3 
 

UWAGA:  

 
¶ W czasie prac montaŨowych naleŨy przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych 

przepis·w dotyczŃcych odprowadzania powietrza. 

¶ Gdy okap nadkuchenny jest uŨywany w tym samym czasie co przyrzŃdy 
spalajŃce gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno byĺ odpowiednio 

wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno byĺ odprowadzane do 

kanağu kominowego sğuŨŃcego do odprowadzania spalin z przyrzŃd·w 

spalajŃcych gaz lub inne paliwa. 

¶ Przed podğŃczeniem okapu do prŃdu naleŨy sprawdziĺ, czy napiňcie i 

czňstotliwoŜĺ prŃdu zasilajŃcego odpowiada danym podanym na tabliczce 

znamionowej urzŃdzenia. Okap musi byĺ podğŃczony do ğatwo dostňpnego 

gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podğŃczanie na stağe 

okapu do zasilania.  

¶ JeŨeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z 

instrukcjŃ, istnieje ryzyko poŨaru. 

¶ W przypadku uŨytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiaĺ 
odkrytego pğomienia. 

¶ Sprzňt nie jest przeznaczony do uŨytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonej zdolnoŜci fizycznej, czuciowej lub psychicznej. 

¶ Sprzňt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci. 

¶ JeŨeli przew·d zasilajŃcy nieodğŃczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien 
on byĺ zastŃpiony specjalnym przewodem lub zespoğem dostňpnym u 

wytw·rcy lub specjalnym zakğadzie naprawczym. 

¶ Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci z powodu nieprzestrzegania 
przepis·w dotyczŃcych instalacji i konserwacji oraz nieprawidğowej 

obsğugi okapu. Dostňpne czňŜci mogŃ staĺ siň gorŃce podczas gotowania na 

kuchni.  

¶ Niniejszy  sprzňt moŨe byĺ uŨytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 
lat i przez osoby o obniŨonych moŨliwoŜciach fizycznych, umysğowych i 

osoby o braku doŜwiadczenia i znajomoŜci sprzňtu, jeŨeli zapewniony 

zostanie nadz·r lub instruktaŨ odnoŜnie do uŨytkowania sprzňtu w 

bezpieczny spos·b, tak aby zwiŃzane z tym zagroŨenia byğy zrozumiağe. 

Dzieci nie powinny bawiĺ siň sprzňtem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 

wykonywaĺ czyszczenia i konserwacji sprzňtu. 

¶ Okap ze wzglňdu na niebezpieczeŒstwo wystŃpienia poŨaru powinien byĺ 
czyszczony minimum raz w miesiŃcu. 

¶ Do montaŨu okapu naleŨy uŨywaĺ tylko takich wkrňt·w i urzŃdzeŒ 
mocujŃcych jakie zostağy zamieszczone w komplecie do montaŨu okapu.  

¶ JeŨeli instrukcja obsğugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje 

zastosowaĺ inny, wiňkszy dystans od okapu niŨ 65 cm, to naleŨy siň do tego 

zastosowaĺ. 
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MICRA 60 ï WK7 
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MICRA 50 ï WK7 
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1.INFORMACJE OGčLNE 
 
 Okap kuchenny zostağ zaprojektowany do usuwania opar·w kuchennych w trybie 

wyciŃgowym (przewody poprowadzone na zewnŃtrz) lub w trybie pochğaniacza (obieg 

wewnňtrzny).  Jest przeznaczony do mocowania nad gazowŃ lub elektrycznŃ pğytŃ 

grzewczŃ.  

 

UWAGA:  

 
 Prosimy zachowaĺ dow·d zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych 

dokument·w gwarancja jest niewaŨna.  

 

 Producent zrzeka siň odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia i obraŨenia powstağe 

wskutek montaŨu i uŨytkowania niezgodnego z instrukcjŃ obsğugi zawartŃ w niniejszym 

tekŜcie.  
 

 

2.INFORMACJE OGčLNE 
 
 Okap kuchenny zostağ zaprojektowany do usuwania opar·w kuchennych w trybie 

wyciŃgowym (przewody poprowadzone na zewnŃtrz) lub w trybie pochğaniacza (obieg 

wewnňtrzny).  Jest przeznaczony do mocowania nad gazowŃ lub elektrycznŃ pğytŃ 

grzewczŃ.  

 

UWAGA:  

 
 Prosimy zachowaĺ dow·d zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych 

dokument·w gwarancja jest niewaŨna.  

 

 Producent zrzeka siň odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia i obraŨenia powstağe 

wskutek montaŨu i uŨytkowania niezgodnego z instrukcjŃ obsğugi zawartŃ w niniejszym 

tekŜcie.  
 

 

 

 

 

 

2. INSTALACJA  
 

2.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU  
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Okap  moŨe pracowaĺ w dw·ch trybach:  

 

¶ WyciŃgu (Rys.2a) - odprowadzenie powietrza na zewnŃtrz budynku poprzez  

poğŃczenie okapu sztywnŃ rurŃ z tworzywa sztucznego Ï120mm z kanağem 

wentylacyjnym. 

 

¶ Pochğaniacza (Rys.2b) - obieg wewnňtrzny powietrza, przy uŨyciu filtr·w  

wňglowych (Rys.1). 

 

Rys.1 

 

Przy obiegu wewnňtrznym konieczne jest zamontowanie filtr·w wňglowych (Rys.1). 

Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem wylotowym. 

 Filtry wňglowe naleŨy wymieniaĺ nie rzadziej niŨ raz na 3 miesiŃce (w zaleŨnoŜci od 

intensywnoŜci gotowania).  

 

Filtr wňglowy T300 
 
 

    

 

a) WYCIłG b) POCHĞANIACZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 
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UWAGA:  

Okap w zestawie nie posiada filtr·w wňglowych. 
 

UWAGA:  

 
 Powietrze z okapu nie powinno byĺ odprowadzane do kanağu kominowego sğuŨŃcego 

do odprowadzania spalin z przyrzŃd·w spalajŃcych gaz lub inne paliwa. 

 

2.2 PODĞłCZENIE ELEKTRYCZNE  

 
 

 Przed podğŃczeniem okapu do prŃdu naleŨy sprawdziĺ, czy napiňcie i czňstotliwoŜĺ 

prŃdu zasilajŃcego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urzŃdzenia. Okap 

musi byĺ podğŃczony do ğatwo dostňpnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie 

wtyczki i podğŃczanie na stağe okapu do zasilania. Okap naleŨy podğŃczyĺ do zasilania po 

niniejszym montaŨu. 

 

3. MONTAŧ 
 

 OdlegğoŜĺ ĂAò pomiňdzy najniŨszŃ czňŜciŃ okapu nadkuchennego a powierzchniŃ 

podtrzymujŃcŃ naczynia do przyrzŃdzania potraw powinna wynosiĺ min. 65 cm dla kuchni 

gazowej (Rys.3).  

W czasie prac montaŨowych naleŨy przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych przepis·w dotyczŃcych 

odprowadzania powietrza. 
 

UWAGA: 
 
¶ JeŨeli instrukcja obsğugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje zastosowaĺ 

inny, wiňkszy dystans od okapu niŨ 65 cm, to naleŨy siň do tego zastosowaĺ. 

 

Gdy okap jest uŨywany w tym samym czasie co przyrzŃdy spalajŃce gaz lub inne paliwa, 

pomieszczenie powinno byĺ odpowiednio wentylowane. 

Rys. 3 
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3. 1 MONTAŧ OKAPU 

 
¶ Przed montaŨem okapu naleŨy przygotowaĺ szafkň z wyciňtymi otworami Rys. 4 

 

 
 

Rys. 4 
 

¶ Zdemontowaĺ aluminiowy filtr tğuszczowy (Rys.5), 
 

 
 

Rys.5 
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¶ Odkrňciĺ od wewnňtrznej strony cztery wkrňty Rys.6 (dwa z lewej i dwa z prawej 
strony) w celu zdjňcia panelu sterowania i odsğoniňcia otwor·w do przykrňcenia 

puszki okapu do szafki, 
 

 
 

 

Rys.6 

 

¶ ZdjŃĺ panel sterowania Rys. 7 

 

 

 
 

Rys.7 
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¶ OdğŃczyĺ przew·d ğŃczŃcy panel sterowania z turbinŃ okapu (Rys.8) 

 

 

 
 

Rys.8 

 

 

¶ WsunŃĺ okap do wczeŜniej przygotowanej szafki Rys.9 

 

 
 

Rys.9 
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¶ Przykrňciĺ okap szeŜcioma wkrňtami 3,5x20 ( w zestawie ) Rys. 10 

 

 
 

Rys.10 

¶ PodğŃczyĺ przew·d ğŃczŃcy panel sterowania z turbinŃ okapu (Rys.11) 

 

 

 
 

Rys.11 


