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SZANOWNI PANSTWO

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafhego wyboru. Nasze urzadzenia
projektowane i wykonywane sa z mysla o spetnieniu Panstwa oczekiwan i z pewnoscia beda
stanowi¢ Ccz¢$¢ nowoczesnie  wyposazonego gospodarstwa domowego. Jestesmy
przekonani, ze nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z
najwyzszej jakosci materiatow, spetnig wszystkie Panstwa wymagania.

Przed przystagpieniem do montazu 1 uzytkowania zakupionego okapu prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z tre$cig niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regut bezpieczenstwa
uzytkowania. Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
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UWAGA:

e W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow dotyczacych odprowadzania powietrza.

e Gdy okap nad kuchenny jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady
spalajace gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do
kanalu kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z przyrzadow
spalajacych gaz lub inne paliwa.

e Przed podlaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie i
czestotliwo$¢ pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Okap musi by¢ podlaczony do latwo dostepnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podlaczanie na stale
okapu do zasilania.

o Jezeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcja, istnieje ryzyko pozaru.

e W przypadku uzytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiaé
odkrytego plomienia.

e Sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej.

e Sprzet nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.

e Jezeli przewod zasilajacy nieodlaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on by¢ wymieniony u wytworcy lub u pracownika zakladu serwisowego
albo przez wykwalifikowang osob¢ w celu unikni¢cia zagrozenia.

e Producent nie ponosi odpowiedzialnosci z powodu nieprzestrzegania
przepisow dotyczacych instalacji i konserwacji oraz nieprawidlowej
obslugi okapu. Dostepne czesci moga stac sie gorace podczas gotowania na
kuchni.

e Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umyslowych i
osoby o braku doswiadczenia i znajomoSci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odnoSnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z tym zagrozenia byly zrozumiale.
Dzieci nie powinny bawié¢ si¢ sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

e Okap ze wzgledu na niebezpieczenstwo wystapienia pozaru powinien by¢
czyszczony minimum raz w miesigcu.

e Do montazu okapu nalezy uzywaé¢ tylko takich wkretow i urzadzen
mocujacych jakie zostaly zamieszczone w komplecie do montazu okapu.

o Jezeli instrukcja obstlugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosowac inny, wiekszy dystans od okapu niz 65 cm, to nalezy si¢ do tego
zastosowac.
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MICRA 60 - WK-12
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MICRA 50 — WK-12
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1.INFORMACJE OGOLNE

Okap kuchenny zostal zaprojektowany do usuwania oparow kuchennych w trybie
wyciggowym (przewody poprowadzone na zewnatrz) lub w trybie pochianiacza (obieg
wewnetrzny).  Jest przeznaczony do mocowania nad gazowg lub elektryczng plyta
grzewcza.

UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowdd zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych
dokumentoéw gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialnosci za uszkodzenia 1 obrazenia powstale

wskutek montazu i uzytkowania niezgodnego z instrukcja obslugi zawarta w niniejszym
tekscie.

2 INFORMACJE OGOLNE

Okap kuchenny zostal zaprojektowany do usuwania oparéw kuchennych w trybie
wyciggowym (przewody poprowadzone na zewnatrz) lub w trybie pochlaniacza (obieg
wewnetrzny).  Jest przeznaczony do mocowania nad gazowa lub elektryczng ptyta
grzewcza.

UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowod zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych
dokumentéw gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci za uszkodzenia 1 obrazenia powstate
wskutek montazu 1 uzytkowania niezgodnego z instrukcjg obstugi zawarta w niniejszym
tekscie.

2. INSTALACJA

2.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU
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Okap moze pracowa¢ w dwoch trybach:

o Wyciagu (Rys.2a) - odprowadzenie powietrza na zewnatrz budynku poprzez
potaczenie okapu sztywnag rurg z tworzywa sztucznego 120mm z kanalem
wentylacyjnym.

o Pochtaniacza (Rys.2b) - obieg wewnetrzny powietrza, przy uzyciu filtrow
weglowych (Rys.1).

Rys.1

Przy obiegu wewngtrznym konieczne jest zamontowanie filtrow weglowych (Rys.1).
Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem wylotowym.

Filtry weglowe nalezy wymienia¢ nie rzadziej niz raz na 3 miesigce (w zaleznosci od
intensywnos$ci gotowania).

Ponizej nazwy filtrow weglowych w zaleznosci od zamontowanej turbiny w okapie:

Turbina 800 m3/h - filtry weglowe T800 - 2 szt. na turbine
Turbina 650 m3/h - filtry weglowe 650 - 2 szt. na turbine
Turbina 450 m3/h - filtry weglowe SOFT - 2 szt. na turbine
Turbina 300 m3/h — filtry weglowe T300 — 2 szt. na turbing

Rodzaj zamontowanej turbiny w okapie nalezy sprawdzi¢ w karcie produktu, ktora dolaczona
jest do kazdego okapu.

q Kp PPH AKPO Cegielkkowski Niedzielska spotka jawna
05-080 Laski, ul. F.akowa 10
KARTA PRODUKTU / PRODUKT FICHE / DATENBLATT / INFORMACNI LIST VYROBKU
Okap nadkuchenny / Cooker hood / Dunstabzugshaube WK-4
mmmgfmmmmfmrbine_ﬂf_ ; Q§wietlenie / Lighting / Beleuchtung: 2x2W

Eiltx weglowy/Charcogf filter/Kohlenstofffilter: 5
Ozigczenie Wartosc Jednostka
Sy Value Unit
Bezeic Wert Einheit
W tym miejscu podana jest nazwa W tym miejscu pgdane sq nazwy filirow .
zastosowang] turbiny w okapie weglowych pasujgcych do zastosowanej

turbiny w okapie



a) WYCIAG b) POCHLANIACZ
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Rys.2

UWAGA:
Okap w zestawie nie posiada filtréw weglowych.

UWAGA:

Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do kanalu kominowego stuzacego
do odprowadzania spalin z przyrzadow spalajacych gaz lub inne paliwa.

2.2 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podtaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napigcie 1 czestotliwosé
pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urzadzenia. Okap
musi by¢ podigczony do tatwo dostgpnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie
wtyczki i podlaczanie na state okapu do zasilania. Okap nalezy podiaczy¢ do zasilania po
niniejszym montazu.

3. MONTAZ

Odlegtos¢ ,,A” pomiedzy najnizsza czes$cig okapu nad kuchennego a powierzchnig
podtrzymujaca naczynia do przyrzadzania potraw powinna wynosi¢ min. 65 cm dla kuchni
gazowej (Rys.3).

W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych
odprowadzania powietrza.
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UWAGA:

e Jezeli instrukcja obshugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje zastosowacé
inny, wiekszy dystans od okapu niz 65 cm, to nalezy si¢ do tego zastosowac.

Gdy okap jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady spalajace gaz lub inne paliwa,
pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio wentylowane.

3.1 MONTAZ OKAPU

e Przed montazem okapu nalezy przygotowac szatke z wycigtymi otworami Rys. 4

—T min. 130
min. 600 dla micra 60 . MN-320 :
min. 500 dla micra 50 "
f
b
b
- @
490 dla micra 60— .
390 dia micra 50 - £
Rys. 4

e Zdemontowa¢ aluminiowy filtr thuszczowy (Rys.5),
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Rys.5

Odkreci¢ od wewnetrznej strony cztery wkrety Rys.6 (dwa z lewej 1 dwa z prawej
strony) w celu zdjecia panelu sterowania i odstoniecia otworow do przykrecenia
puszki okapu do szafki,
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e Zdja¢ panel sterowania Rys. 7

Rys.7

e QOdlaczy¢ przewdd taczacy panel sterowania z turbing okapu (Rys.8)

Rys.8
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e Wsung¢ okap do wczesniej przygotowanej szafki Rys.9

Rys.9

e Przykrecic¢ okap szescioma wkretami 3,5x18 ( w zestawie ) Rys. 10

Rys.10
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e W zestawie montazowym znajduja si¢ : ( Rys.11)
- koszulka termokurczliwa
- 4 x opaska zaciskowa
- 2 X uchwyt samoprzylepny

Rys. 11

e Na przewdd taczacy panel sterowania z turbing nasung¢ koszulke termokurczliwg
(Rys.12)

Rys.12
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e Polaczy¢ przewody i przesuna¢ koszulke termokurczliwg w miejsce potaczenia
kostek a nastepnie zacisnaé¢ koszulke termokurczliwg dwiema opaskami
zaciskowymi ( Rys. 13 i Rys.14)

e Tak przygotowany przewod przymocowac do korpusu okapu za pomocg dwoch
uchwytow samoprzylepnych i opasek zaciskowych.

Rys.13

Rys.14
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Zalozy¢ panel sterowania na puszke okapu i przykreci¢ od wewnetrznej strony cztery
wkrety (dwa z lewej 1 dwa z prawej strony) Rys. 15

Rys.15
e Przykreci¢ wkret kontrujacy 3,9x6,5 w celu zabezpieczenia opuszczania si¢ panelu
sterowania ( otwor do ktorego nalezy wkreci¢ wkret znajduje si¢ po prawej stronie — obok
sterownika ) Rys. 16 i Rys. 17

Przed wkreceniem wkretu 3,9x6,5 nalezy docisna¢ panel sterowania do szafki a nastepnie
wkreci¢ wkret.

Rys.16
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Rys.17

e Zamontowac¢ aluminiowy filtr thuszczowy (Rys.18, Rys.19),

1
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Rys.19

4. OBSLUGA

4.1 PANEL STEROWANIA

Okap jest wyposazony w sterowanie elektroniczne z mozliwo$cig wtgczenia i wytgczenia

okapu bezdotykowo ( gest dfonig ).
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Sterowanie (Rys.20):

A — dioda sterowania dtonig

B — oswietlenie

C — wiacznie | predkosci pracy turbiny

D — wigczanie Il predkosci pracy turbiny

E - wiagczanie Il predkosci pracy turbiny ( ponowne wcisniecie wywotuje bieg intensywny —
podswietlenie przycisku pulsuje — funkcja aktywna tylko z turbing o wydajnosci powyzej

800 m3/h)

Przetgcznik wyposazony jest w funkcje automatycznego wytgczenia turbiny i oswietlenia

po 15 minutach.

Sterowanie czasowe (TIMER)

W celu uruchomienia tej funkcji nalezy:
Nacisng¢ wybrany przycisk turbiny do momentu az ramka przycisku zacznie migac.

Timer jest wtedy wigczony.

Sterowanie bezdotykowe ( gest dtonia )

Po wigczeniu okapu do pradu okap nalezy uruchomi¢ recznie ( przycisk oswietlenie lub
jedna z predkosci turbiny 1,2,3 Rys.6 ).

W celu wytgczenia okapu gestem dtoni nalezy zblizy¢ dtor do diody A rys.6 w odlegtosSci
ok 2 cm.

W celu wigczenia okapu gestem dioni nalezy zblizy¢ dtoh do diody A rys.6 w odlegtosci ok
2 cm - sterownik zapamietuje ostatni stan pracy okapu ( wigczone Swiatto i aktywng
predkos¢ turbiny ).

Predkosci turbiny

Predkosci najnizszg (1) i $rednig (ll) stosuje sie przy normalnych warunkach oraz
matym natezeniu opardéw, natomiast predkos¢ najwyzszg (lll) i ( stosowaé przy duzym
stezeniu oparow kuchennych, np. podczas smazenia. Nalezy zwroci¢c uwage na to, aby
uruchomi¢ okap w momencie rozpoczecia gotowania. Wptywa to Kkorzystnie na

efektywnos¢ pracy okapu.
str. 20



Predkos$¢ intensywna ( tylko z turbing 800 m%/h)

Wiaczajac predkos¢ okapu na najwyzszy bieg 3 przyciskiem (E) Rys.6 przyciskajac go
dwukrotnie az do momentu pulsowania podswietlenia przycisku (E) okap przechodzi w tryb
intensywny. PrzejScie w tryb intensywny sygnalizowane jest pulsowaniem podswietlenia
przycisku ( E ) Rys.20 przez 7 minut od momentu wigczenia tego biegu. Po upltywie 7
minut okap przechodzi na nizszy bieg nr ,,3”

5. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Regularna konserwacja 1 czyszczenie zapewni dobre wlasciwosci uzytkowe
1 niezawodnos$¢, jednoczes$nie przedtuzajac zywotnos$¢ okapu.
Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg, aby filtry tluszczowe i filtry z weglem aktywnym bytly
wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1 FILTR ALUMINIOWY

Filtr przeciw tluszczowy (Rys.21) nalezy czysci¢ w zaleznosci od intensywnosci
gotowania minimum raz w miesigcu. W celu wyczyszczenia filtra thuszczowego nalezy go
wymontowa¢ 1 umy¢ ciepta woda z dodatkiem $rodkéw rozpuszczajacych ttuszcz lub w
zmywarce do naczyn, ustawiajac go pionowo.

Przy czyszczeniu filtra przeciw tluszczowego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ siatki. Po optlukaniu i wysuszeniu nalezy ponownie zamontowac filtr w okapie.
Gdy filtr przeciw tluszczowy nie jest regularnie czyszczony, zuzywa si¢ szybciej 1 okap traci
na wydajnosci.

Rys.21 Rys.22

5.2 FILTR WEGLOWY

W trybie pracy jako pochtaniacz filtry weglowe pochtaniajg zapachy zwigzane z
gotowaniem. Filtry weglowe nie nadajg si¢ do mycia ani do regeneracji 1 powinny by¢
wymieniane nie rzadziej niz raz na 3 miesigce lub czgsciej w przypadku intensywnego
korzystania z okapu.
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Wymiana filtra weglowego (Rys.22) T300

=

Wylaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

Wyjac filtr thuszczowy

3. Zdja¢ filtr weglowy, znajdujacy si¢ wewnatrz okapu na obudowie turbiny, poprzez
jego przekrecenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazowek zegara,

4. Postepujac odwrotnie do pkt 3, nalezy natozy¢ nowy filtr na obudowg turbiny i dla

zabezpieczenia przed zsunigciem, przekrecic go.

no

Film pokazujgcy wymiane i mocowanie filtrow weglowych mozna zobaczy¢ po
zeskanowaniu ponizszego kodu QR.

o

5.3 OSWIETLENIE

Instalacja o§wietleniowa sktada si¢ z Leda liniowego ( Rys. 20)

Uwaga:
Jezeli LED LINIOWY (Rys. 20 ) ulegnie uszkodzeniu (przepaleniu) to

powinien by¢ zastgpiony oryginalnym Led-em Liniowym dost¢epnym u
wytworcy lub w specjalnym zakladzie naprawczym i wymieniony
przez wyspecjalizowanego serwisanta.
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5.4 CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem nalezy odlaczy¢ kabel zasilajgcy z gniazdka pradowego. Do
czyszczenia okapu lakierowanego z zewnatrz nalezy uzywac wilgotnej szmatki z niezragcym
srodkiem czyszczacym. Mozna uzywac delikatnych srodkow myjacych takich jak np. ptyn
do mycia naczyn, ptyn do mycia szyb. Do czyszczenia okapow wykonanych z blachy inox
nalezy stosowac specjalne preparaty do czyszczenia powierzchni inox.

Srodki takie jak np. odkamieniacze i ptyny do mycia sanitariatéow moga powodowaé
uszkodzenia metalu lub powierzchni lakierniczych i utrate gwarancji.

OCHRONA SRODOWISKA

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbidrki i1 recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym przekreslony symbol pojemnika na
kotkach (Rys. A) , umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub opakowaniu.
Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadajg si¢ do powtdrnego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzigki powtéornemu uzyciu, wykorzystaniu materialdow lub innym formom
wykorzystania zuzytych urzadzen wnosza Panstwo istotny wkilad w ochron¢ naszego
srodowiska.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzgtu oraz baterii ( jezeli wystepuja )
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Rys. A
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WARUNKI GWARANCJI

1.PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dzialanie urzadzenia.
2.Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywce oryginalnego dowodu zakupu.
3.Gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzetu, zostang bezptatnie usunigte w
terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzetu do punktu serwisowego przez Nabywce towaru
- 21 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostato zgloszone
telefonicznie na ogolnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji przez sklep, w ktérym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu cze$ci zamiennych.
5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy.
6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemozno$ci dokonania naprawy. Decyzje taka podejmuje Dzial Serwisu i Reklamacji AKPO.
Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktérym dokonano zakupu sprzetu.
7. Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wymiany sprzetu, o ktorej mowa w punkcie 6 W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych $wiadczacych o
nieprawidlowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do zadania wykonania czynno$ci, za ktore zgodnie z instrukcja obstugi
odpowiedzialny jest uzytkownik, w tym: instalacji i podiaczenia urzadzen, konserwacji,
wymiany filtrow weglowych, wymiany zaréwek oraz regulacji urzadzen,
- usterek powstalych na skutek nieprawidlowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub ciat obcych do $rodka urzadzenia,
- uszkodzefn mechanicznych, termicznych i1 chemicznych oraz powstatych w wyniku dzialania
sit zewnetrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)
- elementow ze szkla, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwief, odpryskow 1 wgniecen.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
- niewlasciwej lub niezgodne;j z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.
10. Sprzgt przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego. Okres gwarancji na sprz¢t wykorzystywany do celow zarobkowych
ulega skrdceniu do 6 miesigcy.
11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas trwania naprawy.
12. Nabywca zobowigzany jest zachowac nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z
wypehieniem. W szczegolnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzgtu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na
czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoSci.
13. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgloszenia reklamacyjnego , w szczegolnosci, gdy
nie wystgpita wada sprzetu lub =zaistnialy okoliczno$ci wylaczajace odpowiedzialnosé
Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej
Gwarancji, przedstawiajac jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej
sytuacji uzytkownikowi shluzy prawo do dokonania naprawy za odptatnoscig stosowng do
wykonywanych czynno$ci.
14. Gwarancja niniejsza nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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